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Apresentacdo

Visando a gestdo dos residuos solidos gerados no Estado do Espirito Santo, o
Governo, através do Projeto Espirito Santo sem Lixdo, promove a criagao de
Consdrcios Publicos voltados a implantagao de sistemas que garantam a destinagao
final adequada aos residuos.

Dentre esses sistemas destacam-se os Centros de Tratamento e Disposicao Adequa-
da de Residuos Sélidos Urbanos CTRs, que atenderdo a grupos de municipios
organizados através de Consorcios Publicos.

O presente documento consiste no Relatorio de Impacto Ambiental RIMA refe-
rente a implantacao do Centro de Tratamento e Disposicio Adequada de Residuos
Solidos Urbanos de Colatina - CTR Colatina que visa o atendimento do Consorcio
Publico da Regidao Doce Oeste CONDOESTE, a ser instalado no municipio de
Colatina, ES.

O Estudo de Impacto Ambiental EIA foi elaborado com base no Termo de Refe-
réncia aprovado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
IEMA, em 02 de setembro de 2009. O referido EIA e seu respectivo Relatdrio de
Impacto Ambiental - RIMA possuem as informagdes para avaliagio dos impactos
ambientais decorrentes de suas atividades.

Responsavel pelo Empreendimento:
Secretaria de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano

Rua Sete de Setembro, 362 Palicio Fonte Grande 5° andar
Centro Vitoria/ES Cep. 29.015-000
Tel. (27) 3223-9660

Responsavel pelo Estudo de Impacto Ambiental - EIA e RelatoRio de Impacto
Ambiental - RIMA:
Vereda Estudos e Execucao de Projetos Ltda.
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'DISPOS

O Relatério de Impacto Ambiental (RIMA) segue
o Termo de Referéncia aprovado pelo Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
IEMA, em 02 de setembro de 2009 e atende a
legislacdo - municipal, estadual e federal - em
vigor referente ao uso e a protegdo dos recursos
ambientais nas esferas.

Dentre as principais leis federais destacam-se a
Constituicao Federal, que em seu Art. 225 define
o papel de principal norteador do meio ambiente,
a Lei de Crimes Ambientais (Lei N© 9.605/1998) e
a Lei 10.165 que trata sobre a Politica Nacional
de Meio Ambiente. No ambito estadual, cita-se a
Lei 9.264/2009 que institui a Politica Estadual de
Residuos Sélidos e da outras providéncias
correlatas.

Foram consideradas, ainda, as Resolucdes do
Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA,
dentre as quais destaca-se a Resolugdo CONAMA
n% 001/86 que dispde sobre critérios basicos e
diretrizes gerais para o Relatério de Impacto
Ambiental RIMA; a Resolugao CONAMA n© 237/
97 que regulamenta os aspectos de licenciamento
ambiental estabelecidos na Politica Nacional do
Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e a Resolugao
CONAMA n© 357/ 05 que trata sobre a classifica-
cdo dos corpos d'agua e diretrizes ambientais
para o seu enquadramento, bem como estabele-
ce as condicdes e padrdoes de lancamento de
efluentes.

" LOCALI

O Centro de Tratamento e Disposicao Adequada
de Residuos Sélidos Urbanos de Colatina CTR
Colatina sera instalado em area adjacente ao atu-
al Aterro de Colatina, operado pela SANEAR.

O CTR Colatina recebera os residuos solidos ur-
banos dos municipios que compdem o consorcio
publico da regido Doce Oeste - CONDOESTE. Os
municipios s&o: Afonso Claudio, Aguia Branca, Alto
Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador
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Lindenberg, Itaguacy, Itarana, Laranja da Terra,
Mantendpolis, Marilandia, Pancas, Sao Domingos
do Norte, Sao Gabriel da Palha, Sdo Roque do
Canaa e Vila Valério.

O CTR Colatina sera implantado numa area de
aproximadamente 500 hectares, localizada no km
54 da BR 259 pertencente a localidade de Colatina
- ES.

I ALTER
TECNO

Tendo em vista a atividade em questdo foram
avaliada duas alternativas para o destino final
adequado dos residuos gerados na Regido do
Consorcio Doce Oeste.

Para a comparacao entre as alternativas
tecnoldgicas foram avaliados parametros de ris-
cos, bem como os procedimentos de seguranca
e custo operacional.

INCINERACAO

A incineracao consiste no processo de destrui-
cao dos residuos por via térmica. Porém, apesar
de ser considerado um recurso eficaz, quanto a
reducao do volume de RSU a ser disposto nos
aterros, tem sido amplamente questionado no que
diz repeito a geracao de poluentes.

A pratica da incineragdo € amplamente executa-
da para tratar residuos provenientes dos servi-
cos de saude, uma vez que devido a altas tem-
peraturas torna-se em um processo eficiente
quanto a destruicdo de patdégenos. Porém, quando
os incineradores sdao operados a baixas tempera-
turas aumenta-se o risco de geragao de gases
toxicos além de outras substancias, dentre as
quais destacam-se as dioxinas e furanos, consi-
deradas tdxicas e cancerigenas. Dessa forma, a
maior dificuldade no processo de incineragao é o
controle dos gases liberados pelo processo de
combustdo, sendo necessario o tratamento pos-
terior, além de medidas preventivas, a exemplo a
instalacdo de filtros e equipamentos especiais.
Tal procedimento eleva o custo de operagao e
manutengdo do processo.

\-
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O aterro sanitario consiste em um processo utili-
zado para a disposicao final de residuos sélidos
no solo, particularmente lixo domiciliar. A opera-
cdo de aterro sanitario é fundamentada em cri-
térios de engenharia e normas operacionais es-
pecificas, permitindo um confinamento seguro
através de camadas protegidas por materiais iner-
tes e impermeaveis, minimizando de forma signi-
ficativa os impactos ambientais negativos gera-
dos no solo, na agua e no ar, como ocorre no
caso de disposicdo inadequada dos residuos.

A operacdo do aterro consiste basicamente no
espalhamento dos residuos sobre a base do ater-
ro, em camadas sucessivas compactando-o com
trator, ao menor volume pratico possivel, e
recobrindo-o com uma camada de terra, de es-
pessura conveniente, ao final de cada trecho de
trabalho.

Se por um lado, o aterro sanitario ndao possibilita
uma recuperagao de parte potencialmente
reciclavel do lixo, por outra tem grandes vanta-
gens, sobre outros tipos de opcdes tecnoldgicas,
tais como:

- Rapidez na sua implantacdo e tecnologia
amplamente dominada;

-  Sistema eficiente no controle de efluentes
(liquido percolado), impedindo a contamina-
cdo das aguas superficiais e subterraneas,
do solo e da populacdo do entorno;

- Processo flexivel, podendo adaptar-se ao
crescimento da populacdo e ao incremento
da producdo de lixo;

- Eliminagdo dos problemas sociais, estéticos,
de seguranca, de saude encontrados nos
lixoes;

- Solugdo sanitaria com maior viabilidade téc-
nica-econémica e de menores investimen-
tos se comparado com os de outros proces-
sos sanitarios (importante observar que exis-
tem limites para o financiamento publico).

Tendo em vista as solugdes sanitarias disponi-
veis e a crescente preocupacao ambiental, além
do baixo custo quando comparado a demais
tecnologias voltadas ao tratamento e disposicao
final de residuos, a disposicao de residuos em
aterros tem sido considerada a forma mais viavel
e rapida, agregando custo-beneficio aos munici-
pios.

.

O Centro de Tratamento e Disposicao Adequada
de Residuos Sélidos de Colatina CTR Colatina
sera destinado a receber os residuos sélidos ur-
banos - RSU gerados nos municipios componen-
tes do Consorcio da Regido Doce Oeste CONDO-
ESTE. O CTR Colatina recebera os residuos clas-
sificados pela ABNT como Classe II-A e IIB, ou
seja, residuos sélidos com caracteristicas domi-
ciliares, comerciais, publicos e inertes.

OBIJETIVOS E METAS

Dessa forma, o CTR Colatina tem como finalidade
compor parte do Projeto “Espirito Santo Sem
Lixdo”, que consistirdA em uma unidade de
destinacdo final de residuos sélidos voltada a
atender os municipios integrantes do Consorcio

Publico da Regido Doce Oeste, CONDOESTE.
(Figura 1).
VIDA UTIL \

O CTR Colatina consiste em um empreendimento
projetado para atender a uma demanda de 330
ton/dia de residuos solidos urbanos, prevendo-
se uma vida util de 25 anos, aproximadamente.
O projeto proposto considera a implantacao do
CTR Colatina através de duas grandes etapas: a
primeira, com vida Gtil para 15 anos, utilizara o
atual aterro para operagao com atendimento aos
municipios do Consoércio da regido Doce Oeste.
Serao feitas diversas obras de retaludamento,
formacao de diques e ampliacdo da frente do
aterro com implantacdo de manta. A segunda
etapa sera a implantacao de novo subaterro em
area adjacente com capacidade volumétrica para
mais 10 anos de operacdo. (Figura 2)
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Figura 1: Municipios da Regido Doce Oeste.

CONTROLE AMBIENTAL

AN

O projeto do CTR Colatina contempla sistemas
de controle ambiental que serdo implantados e
monitorados durante todo o periodo de vida util
do empreendimento.

Para a conservacdo da qualidade e quantidade
das aguas naturais da area de implantagdo, o
projeto prevé a construcdo de sistemas de con-
ducao da drenagem gue passa no terreno para

fora da area de uso de aterro. O projeto con-
templa, ainda, a vigilancia sobre as aguas sub-
terraneas, aguas superficiais e o solo.

O CTR Colatina sera provido de um sistema de
impermeabilizacdo de base voltado a protegao
do solo e das aguas subterraneas. O sistema de
impermeabilizagdo sera composto por mantas de
Polietileno de Alta Densidade PEAD instaladas
entre camadas de argila compactada, o que con-
fere um maior grau de impermeabilidade. (Figura
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AREA DA FUTURA AMPLIAGEO

AREA ATUAL DO AT

Figura 2: Configuracgédo futura do aterro na area de ampliacéo.

3 e 4). O projeto do CTR Colatina prevé ainda a o monitoramento geotécnico que sera implanta-
adogao de sistema de drenagem de aguas pluvi- do paulatinamente com a operacdo do aterro,
ais, de gases e de liquidos percolados (chorume). visando assegurar a estabilidade do macigo de
O sistema de controle ambiental inclui, também, residuos.

Figura 3: Sistema de Impermeabilizacdo. Colocacdo da manta de Polietileno de Alta densidade PEAD.
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CANEN
Dep LEXAON

Figura 4: Sistema de impermeabilizacdo nos canais
de drenagem.

A operacgdo do CTR Colatina prevé o aterramento
diario de lixo (Figura 5). Ao final de cada dia
deverd ser efetuada a cobertura dos residuos
com uma camada de solo. Tal procedimento evi-
ta a atracdo de animais (barata, ratos, aves etc)
e o carreamento dos residuos provocado por ven-
tos ou chuvas.

SCTOREM
EXECUCAD

HE1OR EM
PREPARACAT

de ratamrers

MperTea WEaNe

Figura 5: Representagdo esquemadtica do processo de
cobertura do lixo.

VIAS DE ACESSO EXISTENTES E PRO.IETADkS\

O acesso principal a CTR Colatina sera realizado
pela Rodovia BR 259 podendo também ser
acessado pela ES 080 pelos municipios norte da
regido Doce Oeste. O fluxo de veiculos, interna-
mente, se dara pela nova portaria projetada.

Estdo previstos acessos internos provisérios e
definitivos. O acesso interno definitivo serd aquele
gue terd a funcdo de assegurar o transito dos
equipamentos desde o inicio até o término da
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operacao do aterro, sem sofrer grandes altera-
¢des, enquanto que 0s acessos internos provi-
sorios corresponderdo aos de uso temporario para
cada fase da obra e serdao reaterrados pela dis-
posicao de residuos solidos nas fases seguintes
de operacdo.

Tanto a via permanente como as vias transitori-
as deverao ser objeto de um permanente servico
de conservagao e manutencao, de maneira a que
se assegure condigOes francas e seguras de aces-
so dos veiculos coletores até a frente de opera-
¢Oes, em cada fase.

MAO DE OBRA UTILIZADA NAS FASES DE\
IMPLANTACAO E OPERACAO

A mao-de-obra necessaria nas fases de cons-
trucdo e operacdo do CTR Colatina devera ser
oriunda de comunidades préximas ao empreendi-
mento. Esta prevista uma demanda de mao-de-
obra de até 100 funcionarios na fase de constru-
¢do, enquanto para a fase de operacdo a previ-
sdo é de 30 funcionarios, podendo esse nimero
ser modificado conforme necessidade.

INFRAESTRUTURA DE APOIO AS OBRAS\

Como este projeto visa o aproveitamento de to-
das as instalacdes do atual aterro de Colatina,
esta previsto apenas a instalagdo de nova guarita
de entrada, acesso e balanga. As demais insta-
lagdes para apoio técnico e administrativo serdo
as mesmas hoje existentes.

Estas instalacdes terdo com o objetivo especifi-
co auxiliar a operacgao do aterro sanitario.

A infra-estrutura do aterro contard com:

- Guarita - para controle de entrada a Cen-
tral,

-Balancga - para controle de pesagem e qua-
lidade dos residuos afluentes a Central,
-Escritério para as atividades de adminis-
tracao

- Refeitorio para o preparo de refeigées
-Vestiario e Instalacbes sanitarias.
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LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO \
Para a instalacdo do CTR Colatina, devera ser
executada a limpeza e o preparo do terreno. A
limpeza deve ocorrer na area do acesso principal
para que algumas atividades de implantagao pos-
sam ser executadas gradualmente.

O procedimento de limpeza consiste na completa
remocao de vegetacdo e da camada superficial
do solo, além de entulhos e outros materiais que
ali estiverem, principalmente onde serao
construidos os acessos internos e as platafor-
mas iniciais. Como o aterro ja se encontra im-
plantado, e considerando ainda que a area en-
contra-se coberta predominantemente por ve-
getacdo rasteira, a supressdo ocorrera apenas
neste tipo de vegetagao, nao interferindo nas
areas com vegetagao mais densa.

ApOs limpeza da area sera executada a regulari-
zacgao da superficie de base do aterro por meio
de servicos de terraplanagem, a fim de obter
nivelamento e condigGes geotécnicas que aten-
dam as especificagdes da fundagao do empreen-
dimento.

Estes procedimentos deverdao ser realizados em
fases, dentro do planejamento de execucdo, de
maneira que a atual operagao nao seja interrom-
pida.

Todo o material gerado nas atividades de limpeza
do terreno sera depositado, temporariamente, nas
areas que fazem parte da primeira ampliacdo. A
medida que o aterro venha sendo implantado,
este material sera encaminhado para disposicao
no aterro sanitario.

LOCAIS DE EMPRESTIMO E BOTA-FORA DO
MATERIAL PARA A IMPLANTACAO DO PROJET
N3o estdo previstos locais de empréstimos de

solo/material de cobertura, nem areas externas
para bota-fora.

Dessa forma, os locais de empréstimo e bota-
fora do material serdo limitados a gleba de im-
plantacao do aterro, sendo caracterizadas como
de carater temporario, uma vez que sera neces-
sarias durante a operagao do aterro.

EsPiRITO SANTO
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DESCRIGAO DO SISTEMA DE DISPOSICAO
FINAL DE RESiDUOS SOLIDOS

O Centro de Tratamento de Residuos de Colatina
- CTR Colatina serd implantado na area do atual
vazadouro municipal. A implantacao do empre-
endimento foi concebida em 3 fases:

° Fase 1 - Quando serd realizada a
reconfiguracdo geométrica do macico de lixo
ja aterrado com vazadouro

. Fase 2 - A implantacdo avancara para o ter-
¢co médio da area, construindo toda a
infraestrutura de controle ambiental;

e Fase 3 - O aterro cresce para a parte inferi-
or da area e permitird que se faca a
verticalizacdao maior do macico pela base
construida.

Estdo previstos todos os sistemas necessarios
para a operagao e controle ambiental do empre-
endimento como:

- Acessos permanentes e operacionais ade-
quados;

- Sistema de drenagem profunda;

- Implantagao de liner de impermeabilizagao
duplo com argila e manta de PEAD;

- Sistema de drenagem de liquidos percolados;

- Sistema de drenagem de biogas gerado no
aterro;

- Sistema de drenagem pluvial;

- Unidade de Tratamento de Chorume;

- Sistema de controle de entrada e acesso
com balanga;

- Isolamento e vigilancia patrimonial.

FORMA DE OPERACAO DO ATERRO \

A operacdo do CTR Colatina contard com o pro-
cedimento de aterramento e recobrimento dos
residuos dispostos nas células em operacdo.

Esta previsto o aterramento diario de lixo a ser
executado através de trator esteira em rampa
obedecendo a inclinacdo definida em projeto.

Os residuos, apos serem descarregados na fren-
te de servico, serdo espalhados em camadas com
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espessura nominal de, no maximo, 30 cm e
compactados no talude.

Concluida a operacdo de compactacdo, serdo
topograficamente aferidos o comprimento e a al-
tura efetivos da “célula”, visando determinar com
precisdo o volume ocupado.

Ao final do periodo didrio de trabalho devera ser
efetuado o recobrimento do topo da “célula” com
terra com uma camada de material solto com
espessura nominal de 20 cm, a ser intensamente
compactada de forma a permitir o trafego imedi-
ato dos veiculos coletores sobre a mesma.

Com essa providéncia, elimina-se o risco de pro-
liferacao de moscas no aterro a partir da eclosao
de ovos depositados na superficie ndo recoberta
da célula e que permanegam expostos ao ar livre
por mais de 24 horas. Esta cobertura operacional
podera ser “laminada”, reservada para ser
reutilizada diariamente de modo a maximizar o
contato lixo-lixo.

DIMENSIONAMENTO E CARACTERISTICAS
TECNICAS DO PROJETO

Sistema de Impermeabilizagao Inferior

O CTR Colatina contard com uma base
impermeabilizante com uma espessura nominal
minima de 1,10m (composto por camada inicial
de 70cm, manta PEAD de 2 mm e outra camada
de 0,40).

Sempre que possivel, a conformacdo da base
impermeabilizante das plataformas do aterro sa-
nitario devera ser feita com o emprego dos solos
de melhores caracteristicas para esse fim, en-
contrados durante a fase de corte, no proprio
trecho em obras, ou em sua proximidade imedia-
ta.

Caso esses materiais sejam caracterizados como
de caracteristicas inferiores aqueles estocados
a partir de operagoes de corte anteriores, deve-
ra ser dada prioridade ao emprego destes, ainda
gue essa decisao implique em um relativo incre-
mento de custos operacionais, devido a necessi-
dade de seu carregamento e transporte até a
frente de trabalho.

EsPiRITO SANTO
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Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

O CTR Colatina recebera a implantacdo de uma
macro drenagem na periferia do macicgo de lixo,
com transferéncia das aguas pluviais por canais
e escada ao longo de todo o perimetro. No maci-
co de aterro a adocdo das canaletas nas bermas
e as interligacdes verticais com escadas forma-
rao a micro-drenagem.

Nas estruturas de apoio e operacgao toda a dre-
nagem devera receber especial atengdo de modo
a nao prejudicar o sistema geral, interligando-se
todas as estruturas.

O sistema de drenagem pluvial da area devera
ser adequado de maneira a criar desvios das
aguas de chuva passando ao lado das areas des-
tinadas aos residuos através da implantagdo de
canaletas, escadas d'agua, caixas de passagem,
tubos de concreto, de maneira a circundar o ater-
ro sanitario. O término de drenagem é em caixa
de dissipacao de energia a ser construida em
concreto armado com langamento no cérrego
Barbeiro.

No macico do aterro, na sua configuragao final,
devera ser instalado um sistema definitivo com
canaletas de concreto circundando as areas do
aterro (Figura 6), canaletas de concreto nas
bermas dos taludes, desaguando num sistema de
caixas de passagem, escadas de agua em gabido
tipo manta, tubos de concreto armado enterra-
dos e caixa de dissipacdo de energia e retencao
de areia. Este sistema definitivo deve ser im-
plantado gradualmente, a medida que o aterro
for subindo, de jusante para montante, integra-
do com o sistema operacional e de cobertura
definitiva.

A drenagem dos taludes e bermas finais do ater-
ro sera composta por canaletas internas nas
bermas dos taludes, bermas essas que terdo
declividades no sentido interno e longitudinal de
2%.
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Figura 6: Sistema de drenagem de aguas pluviais

Sistema de Drenagem e Tratamento de
Percolado

.
O sistema de drenagem dos liquidos percolados
através do aterro sanitario sera composto por
uma rede de drenos primarios e drenos secunda-

- rios, a ser progressivamente implantada em cada

uma das plataformas da base do aterro. (Figura
7)

Na concepgdo do sistema de drenagem dos liqui-
dos percolados adotou-se que o sistema de dre-
nagem de percolados associa-se ao sistema de
drenagem de gases, ou seja, os drenos verticais
de gases estarao interligados pela drenagem ho-
rizontal dos percolados. Este sistema é implan-
tado para coletar e conduzir o liquido percolado
para a estacdo de tratamento, reduzir as pres-

sOes internas sobre a massa do “lixo” e impedir
que este liquido migre para o solo.

Os percolados coletados serdo destinados ao sis-
tema de tratamento, com capacidade projetada
em funcgdo da analise do balancgo hidrico.

O tratamento dos liquidos percolados no aterro
sanitario sera realizado por unidade de tratamento
implantada em médulos, sendo utilizada a melhor
concepcdo de tratamento disponivel atualmen-
te, combinando a tecnologia de lodos ativados,
com denitrificacdo e tratamento fisico-quimico.

Propde-se a instalacao de um tanque de acumu-
lagdo de chorume para o monitoramento da sua
qualidade e vazao real com a sua reintegragao
ambiental por aspersao sobre o macico.

Figuras 7: Drenagem de percolados na base em empreendimentos semelhantes ao CTR Colatina.
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE
LIQUIDOS PERCOLADOS

| == |

Caracteristicado Chorume
=

Chorume Novo

| == |

Reintegracao ambiental

DBO > 10.000 mg/l
1=

Recirculagdo por

Chorume Novo
DBO > 10.000 mg/l

Lagoa Anaerdbia

aspersdo

Lagoa Aerada

Chorume

Intermediario
DBO em centenas

Lodos ativados

de mg/l

A

Sistema de
Tratamento de
esgotos

Chorume com muita

Fisico — quimico

N-NH, e metais

lyl

Amadnia Stripping

Chorume velho
DBO = 100 mgl/l

Lagoa Facultativa

VT

MONITORAMENTO

Legenda
] Primeiraimplantagao

D Implantagao posterior

A reintegracdo ambiental do liquido tratado sera
preferencialmente pela recirculagao por asper-
sdo com caminh&o tanque, esta é a melhor op-
cdo dada a pequena geragdo de liquidos espera-
da.

Sistema de Drenagem de Gases

O sistema de drenagem de gases previsto no pro-
jeto do CTR Colatina sera passivo, isto €, sem a

utilizacdo de exaustdo forcada, ao longo de seu
periodo de operacdo efetiva. Entretanto, quan-
do do encerramento de sua vida Gtil podera vir a
ser instalado, na extremidade dos diversos drenos
verticais ("chaminés de exaustdo de gases”), um
sistema de exaustdo forcada associada a um con-
junto de queimadores especiais (“flares”) de
biogas (Figura 8), de modo a incrementar a efi-
cacia do funcionamento desse sistema de dre-
nagem e tratamento de efluentes gasosos du-
rante a fase de atividade bioldgica do aterro sa-




Figura 8: Modelo de flau

nitario, ndo obstante as deformagdes naturais
da massa de residuos de que o mesmo sera com-
posto.

O sistema de drenagem de gases serad composto
por um conjunto difuso de drenos verticais apro-
priados, que serdo construidos desde diversos
pontos de cada plataforma da base, conforme
definido no projeto executivo, até a superficie
final acabada do aterro sanitario na prumada cor-
respondente, caso a caso.

Os drenos verticais de gases deverao ser interli-
gados, em sua base, com a rede de drenos “ho-
rizontais” de liquidos percolados, de modo a fun-
cionarem também como drenos verticais de
“chorume”. Nessas “chaminés” verticais, gases e
liquidos terdo fluxos de sentido contrario, ascen-
dente e descendente, respectivamente.
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Medidas de seguranca e isolamento

A Central de Tratamento de Residuos contara
com os servicos de Vigilancia Patrimonial para a
seguranca da operacdao do sistema. Toda a
entrada no CTR serda registrada em relatério
proprio, identificando nome, assunto,
identificagao, dentre outras informacdes.

Nao serd permitida a presenca de pessoas ndo
autorizadas, sendo expressamente proibida a
triagem de lixo na frente de operacao do aterro
(catacgao).

Medidas de protecao

= Contencao das encostas adjacentes ao
aterro

Serao adotados para a contencao das encostas
adjacentes ao aterro formadas pela
reconfiguracdo geomeétrica para implantagao os
seguintes procedimentos:

Corte com inclinacdo de talude maxima de
1:1,5(v:h);

-  Revegetagdo com gramineas da superficie
exposta a precipitacao;

- Implantacdo de drenagem pluvial para o
direcionamento das aguas de chuva para
evitar a erosdo e a criacao de vogorocas.

= Controle da qualidade dos corpos d’agua
edo ar

O controle da qualidade dos corpos d'agua se
fara pela opcao de nao langamento do chorume
tratado na drenagem natural.

O monitoramento da qualidade das aguas sera
feito conforme Programa de Monitoramento
Ambiental especifico.

A qualidade do ar sera garantida com a queima
permanente do biogds nas chaminés verticais:
por queima direta durante a operacdo e queima
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em flare com exaustao fechada apds o
encerramento das atividades de aterramento. O
Monitoramento do Biogas sera feito conforme
Programa de Monitoramento Ambiental.

* Prevencgao de incomodos a vizinhanga

Para a mitigacdo dos impactos ambientais e a
manutencdo da qualidade ambiental local,
prevenindo o incbmodo a vizinhanga, devida a
implantacao do aterro e mais especificamente da
obra de sua implantagcdo e de sua operagao ao
longo de toda vida (til, indica-se os processos,
procedimentos e operacgdes descritos a seguir.

= Medidas de atenuacao e controle da
instalacao do canteiro de obras

As medidas mitigadoras para atenuacao dos
impactos ambientais decorrentes dessa fase de
implantacdo do empreendimento proposto,
constarao de:

- Pavimentacdao adequada e manutencdo da
via de acesso ao empreendimento, a partir
da BR 259;

- Pavimentacdo, no minimo, primaria
(encascalhamento compactado apés
escarificacdo da base) e irrigagdo periddica
da via de acesso interna do empreendimento,
nos periodos de estiagem, para atenuacdo
da emissao de poeira.

Embora indcua com respeito a essa fase especifica
da execugdo do empreendimento, devera ser
iniciada concomitantemente com a mesma a
implantagdo e manutengao do “cinturdo verde”
previsto no projeto, tendo em vista a minimizagao
do nivel de emissdo de materiais particulados e
de ruidos, bem como de eventuais impactos visuais
decorrentes de sua futura operacao.

= Medidas de atenuagao e controle da
instalacao da infra-estrutura

As medidas mitigadoras para atenuagao dos
impactos ambientais decorrentes dessa fase de
implantacao do empreendimento proposto,
constarao de:

EsPiRITO SANTO
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-  Execucdo periddica, a montante da frente
de operacdes, de linhas de drenagem
provisérias em curvas de nivel, de modo tal
gue evitem o direcionamento, para aquela,
das aguas de chuva ndo diretamente
incidentes sobre a mesma;

- Planejamento e controle, adequados e
permanentes, das obras de terraplenagem,
tendo em vista as caracteristicas do solo,
trecho a trecho, de forma a evitar a execugao
de cortes que possam resultar em
deslizamentos acidentais de solo;

-  Execucdo, sempre que necessario, de obras
transitérias de contencao (“rip rap”, etc.),
capazes de assegurar a estabilidade de
macigos tornados instaveis pelas obras de
terraplenagem, particularmente nos periodos
sujeitos a ocorréncia usual de chuvas;

- Manutengdo das vias internas de acesso ao
empreendimento e a frente de operacses,
preferivelmente com a pavimentacgao
asfaltica (ainda que sumaria, do tipo
“tratamento superficial simples - TSS"”) em
seus trechos permanentes;

- Umedecimento periddico das vias internas de
acesso ndo pavimentadas, permanentes ou
transitorias, nos periodos de estiagem, de
forma a minimizar a emissdo de materiais
particulados (poeira);

- Implantagao rigorosa, etapa por etapa, do
sistema de drenagem superficial permanente
definido no projeto;

-  Continuidade da implantacdo e manutencdo
do “cinturao verde”.

Medidas de atenuacao e controle do
aterramento do lixo

As medidas mitigadoras para atenuacgdo dos
impactos ambientais decorrentes da operagao de
aterramento, nucleo fundamental do
empreendimento, constardo de:

- utilizacdo de equipamentos de terraplenagem
e veiculos transportadores dotados de
dispositivos adequados de atenuagdo de
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ruidos e da emanacdo de gases nocivos;

- restricdo maxima possivel da frente de
operagoes, mantendo na medida do possivel
somente uma frente de aterro;

- planejamento e controle rigoroso das obras
de terraplenagem;

- implantacdo de dispositivos adequados para
contencdo do solo solto eventualmente
carreado pelas aguas de chuvas; como esta
sendo previsto que um dos primeiros
elementos a serem construidos sera dique
de contencdo ao pé do macico, este podera
ser utilizado provisoriamente como dique de
contengdo de carreamentos;

- implantacdo e manutencao adequadas de
dispositivos eficazes (transitérios e/ou
definitivos) de captacao e drenagem de aguas
pluviais a montante da frente de operagdes;

- complementacao e manutencdo adequadas
do “cinturdo verde” previsto no projeto, com
0 manejo da flora natural anteriormente
presente, tendo em vista minimizar os niveis
de dispersao de materiais particulados e de
ruidos, assim como os eventuais impactos
visuais negativos decorrentes do manejo de
residuos sélidos urbanos;

- impermeabilizacao da base e das faces
laterais das plataformas do aterro, até cota
do projeto, com implantagao de ™ duplo liner”
de argila compacta e manta de PEAD.

- capeamento diario do topo das células de
aterramento, com camadas de solo com
espessura nominal final de 20 cm no plano
horizontal.

- implantagcdo de uma rede espacialmente
difusa e eficaz de captagdo e drenagem dos
efluentes liquidos do aterro (ja descrita);

- implantacdao e operacao adequadas do
sistema de manejo de chorume com
armazenamento e recirculagcao;

- implantacdo de uma rede espacialmente
difusa e eficaz de captacdo e de drenagem
dos efluentes gasosos do aterro (detalhada
no projeto);
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- implantacdo e operacao adequada de um
sistema eficaz de tratamento dos efluentes
gasosos do aterro, estando prevista a queima
controlada do biogas;

- manutencao adequada e permanente da
cobertura diaria e final do aterro, de forma a
evitar a difusao descontrolada de gases pela
atmosfera e a proliferacdao de insetos e
animais daninhos;

ATIVIDADES RELATIVAS AO
ENCERRAMENTO

Monitoramento Geotécnico dos Taludes

Para a contencdo dos taludes do aterro foram
adotadas inclinacdes de talude e de frente
conservadoras, o que otimiza a sua estabilidade.
Além disso a instalagdo de drenagem pluvial nas
bermas do aterro e escadas hidraulicas sao
essenciais para a contengao dos taludes.

Serao adotadas para a contencao das encostas
adjacentes ao aterro formadas pela
reconfiguragdo geométrica para implantagao os
seguintes procedimentos:

Corte com inclinagao de talude maxima de
1:1,5(v:h);

- Revegetacdo com gramineas da superficie
exposta a precipitacéo;

- Implantacdo de drenagem pluvial para o
direcionamento das aguas de chuva para
evitar a erosdo e a criacdo de vogorocas.

Monitoramento dos Efluentes Liquidos e
Gasosos

Deverao ser mantidos os servicos de manutencgao
do CTR Colatina, como a acumulacdo e transporte
do percolado para recirculagdo, reconformagao
geométrica das drenagens pluviais sobre o aterro
(ja que estara sujeito a recalques expressivos ao
longo do tempo), paisagismo, manutencdo das
drenagens de liquidos e gases, dentre outras
atividades, até que os efeitos potencialmente
impactantes ndo tenham mais significancia.
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A qualidade do ar sera garantida com a queima
permanente do biogas nas chaminés verticais:
por queima direta durante a operacdo e queima
em flaire com exaustdo fechada apos o
encerramento das atividades de aterramento. O
Monitoramento do Biogdas sera feito conforme
Programa de Monitoramento Ambiental.

Monitoramento do(s) Corpos(s) Hidricos
Superficiais sob a Area de Influéncia (a
montante e a Jusante) do Empreendimento

O controle da qualidade dos corpos d’agua se
fard pela opcdao de nao langamento do chorume
tratado na drenagem natural. O monitoramento
da qualidade das aguas superficiais e subterraneas
serd executado conforme Programa de
Monitoramento Ambiental especifico.

Recomposicao Paisagistica;

O projeto de paisagismo do encerramento devera
ser elaborado com o objetivo de estabelecer uma
sucessao de espécies para consolidar em fim uma
vegetacdo harmonica para a regido.

Impermeabilizacao Superior

Ao final da FASE 3, no plano de encerramento
das operacdes do aterro prevé que serdao
realizados os seguintes procedimentos:

Implantagdo da camada de revestimento
final horizontal;

Implantacao da camada de protecao desta
geomembrana;

- Implantagcdo da camada de solo vegetal,
feito o plantio de grama; (Figura 9)

- Instalagdo dos instrumentos de
monitoramento geotécnico (marcos
superficiais definitivos e piezOmetros) e

Finalizagao das implantagdes dos dispositivos
de drenagem de agua de superficie.

ApoOs as obras de encerramento as atividades se
restringirdo a manutencao geral do macico do
aterro, que consistird nas seguintes atividades:

EM.

Figura 9 - Detalhe da cobertura final prevista para o
encerramento da CTR Santa Rosa.

Correcdao de eventuais deficiéncias no
sistema de drenagem superficial,

- Correcdo de eventuais deficiéncias no
sistema de impermeabilizagao final do aterro,

- Podade grama,
- Replantios de vegetagcdao em eventuais areas
que se apresentarem com deficiéncia de

crescimento,

- Monitoramento geotécnico e ambiental, entre
outros.

Configuracao Final e Uso Futuro da area

Ap0ds o fim da vida util prevé-se que toda a gleba
se transforme em &rea verde com integragdo
paisagistica pela revegetacdo.

N3ao serdo construidas estruturas sobre os
macicos de lixo aterrado, devendo entdo somente
ser realizada a vegetacdo dos taludes e platos.
As estruturas de apoio de operacdo deverao ser
disponibilizadas para a gestao da manutencao e
como referéncia para Educacdo Ambiental.
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Vigilancia e Controle Operacional apés o
Encerramento;

Apo6s o encerramento da CTR Colatina, serdo
efetuados, enquanto houver recalque no macico
de residuos, servigos de manutengao do sistema
de drenagem, circulagdo, isolamento, tratamento
de percolados e monitoramento ambiental e
geotécnico.

Para este tipo de trabalho serdao implantados
pocos de monitoramento de aquiferos
subterraneos, piezOmetros para acompanhamento
das pressOes neutras internas e dos gases
gerados, marcos superficiais para verificagao de
recalques e deslocamentos horizontais, além de
serem montados relatérios técnicos para
verificagcdo de estabilidade do macigo e
acompanhamento fotografico.

AREA DE INFLUENCIA

N

A delimitagdo das areas de influéncia de um
empreendimento constitui-se em um fator
primordial no direcionamento da coleta de dados
voltados para o diagndstico ambiental, uma vez
que permite dimensionar os impactos positivos e
negativos, fornecendo parametros para avaliacdo
destes. Dessa forma, definir as areas de influéncia
é um dos requisitos legais para a realizacdo de
estudos ambientais (Resolugao CONAMA N° 001/
86).
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As areas de influéncia sdo aquelas afetadas direta
ou indiretamente pelos impactos decorrentes da
atividade, durante os periodos de instalacéo e
operacao do empreendimento. O limite de
abrangéncia das areas é varidvel, considerando-
se os efeitos decorrentes das agdes do
empreendimento sobre o meio em questdo (meio
fisico, meio bidtico e meio socioecondmico).
(Quadro 1)

DIAGNOSTICO AMBIENTAL

D

Meio Fisico

= Caracterizacao Climatica

Para a caracterizagao do clima na regidao onde
sera instalado o CTR Colatina foram avaliadas as
informacgOes obtidas a partir da estacao
meteoroldgica situada em Linhares, por ser a
estagdo meteoroldgica mais proxima de Colatina
que apresenta normais mais recentes (1970 a
1990), calculadas a partir de 21 anos de
informacdes. Tais dados foram calculados e seus
valores publicados pelo Instituto Nacional de
Meteorologia. (Tabelal)

Area de Area de Influéncia Area de Influéncia Area Diretamente
Abrangéncia Indireta Direta Afetada
Regional
Meio Fisico - Bacias Hidrograficas Cursos d'agua a Limite do CTR
do corrego Estrela e jusante do Colatina
do rio das Flores empreendimento
Meio Bidtico - Paisagens inseridas | Paisagens inseridas em Area de efetiva
em um raio de 5 km um raio de 1 km implantagao do aterro
Meio Municipios do Municipio de Colafina Localidade Cérrego Populagdo envolvida
Antrépico CONDOESTE Estrela em atividades junto a
e bairro Airton Sena A

Quadro 1: Area de Influéncia do CTR Colatina
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. PERIODO O periodo estudado indicou que a temperatura
Parametros i~ . ;.
1970-1990 na regiao varia entre 19,9°C (minima) - 29 °C
ST i e e ] 1013,1 (maxima), sendo a media anual de 23,6°C. Os
e Fp—] 23,6 meses de Janel_ro, fevelre_lro e margo ;ao oszqug
e resentam maiores médias mensai
Temperatura Maxima Anual 29,0 apresenta a O_es edias mensais, 25,8 / 6,'\
,.“..... ................................................ e 25,80C, respectlvamente’ enquanto que O mes
Temperatura Minima Anual 19,9 . o
— de julho apresenta a menor media mensal,
Temperatura Maxima Absoluta 36,8 (04/01/72) 20,7°C.(Tabela 2)
Temperatura Minima Absoluta 10,0 (01/06/79)
Eredpitacio Medisianuel - I = L A A temperatura maxima absoluta registrada para
Precipitagdo Maxima 24 horas 188,0(16/01/82) o periodo foi 36,8°C, nos meses de janeiro e
|Insolacdo Anual 2207,4 dezembro, enquanto que a minima ocorreu em
Nebulosidade 5,0 um més de junho, 10,0°C.
Tabela 1 ~ Normais cl/,mfatolog/c.as anuais TEMPERATURA MEDIA ()
- Estagdo Meteoroldgica de Linhares. Periodo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |Anual
19701990 | 25,8 | 26,2 | 25,8 | 244 [ 229 [ 214 | 207 | 21,2 | 219 | 232 | 243 | 253 | 236
ReGIME DE CHUVAS TEMPERATURA MAXIMA (°C)

Periodo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual

. A e .| 197011980 | 31,0 | 31,8 | 31,4 | 298 [ 286 27,3 | 265 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 30,1 | 29.0
O periodo umido na regiao onde esta
TEMPERATURA MINIMA (°C)

mserlflooempreendlmentOtemImC|0, Periodo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual
no mes de outubro se estendendo at€  [Yg71090 | 223 | 224 | 222 | 207 | 190 | 174 | 166 | 17.2 | 183 | 199 | 209 | 21.9 | 199

abril, enquanto que o Semestre SeCo  rahe/a 2: Temperaturas médias, maximas e minimas mensais -
ocorre entre abril e setembro. Estacdo Meteoroldgica de Linhares.

a precipitacdo anual média de longo termo
(periodo de 1970/1990) € 1200,7 mm, ocorrendo = Geologia
a maior média mensal no més de dezembro (189,7
mm) e a menor média mensal no més de junho  GeorLocia LocaL
(34,9 mm). (Figura 10)

Durante as atividades de campo para
TEMPERATURA caracterizagdo do meio fisico foram encontrados
dois significantes afloramentos de
rocha que ratificaram a litologia
caracterizada por gnaisses do
Complexo Paraiba do Sul apontados
nos estudos que compuseram a
geologia regional deste trabalho.

PERCIPITAGAQ PLUVIOMETRICA TOTAL (mm )

200 ~

180

160

“o

120

. Geomorfologia

80 -

60

Os estudos geomorfoldgicos sao
relevantes no contexto de uma
avaliacdo de impacto ambiental em

40

AN NN NN

20

mes funcao das potenciais transformacodes

WJAN WFEV EMAR ABR mMAI = JUN MJUL MAGO MSET mOUT mNOV mDEZ causadas por determinado
empreendimento nas formas e

Figura 10: Precipitacées pluviométricas mensais. Estacdo processos modificadores do relevo.
Meteoroldgica de Linhares. Essa associacao fica mais evidente

quando se verifica a estreita relagdo entre as
formas geométricas do projeto e a tipologia das
feicOes erosivas e escorregamentos atuantes.
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As varias formas do relevo observadas na area
de estudo estdo relacionadas com a evolucdo
tecténica do Sudeste do Brasil e as sucessivas
fases erosivas, bem como com os arranjos
litoldgicos. A topografia reflete esses
condicionantes geoldgicos onde sdo registrados
vales alongados, segmentos de drenagem
retilineos, linhas de cristas paralelas, relevos com
consideraveis desniveis altimétricos e escarpas
ingremes.

De acordo com UFES (1997), a area onde
atualmente estdo dispostos os residuos forma um
anfiteatro que gera uma cabeceira de pequena
linha de drenagem que se encaminha para o
cérrego Estrela, sub-afluente do rio Doce. A
amplitude do anfiteatro encontra-se em torno de
120,0 m com cotas variando entre 90,0 a 210,0
m. O trecho de menor altitude dentro do talvegue
inicia-se com largura significativa, reduzindo-se
para montante. Esse trecho é um terreno
alagadico (Figura 11) com vegetacgao
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caracteristica (vegetacdo do tipo taboa). A faixa
de maior cota forma um terracete que permite
avaliar de forma geral toda a regido.

= Topografia, Relevo e Declividade

O empreendimento proposto localiza-se na regido
Noroeste do Estado do Espirito Santo, a 140 km
de Vitdria. A regido Noroeste do Estado do Espirito
Santo, onde estara localizado o empreendimento,
€ caracterizada por um relevo variando entre
ondulado e montanhoso.

A area do empreendimento é caracterizada por
um relevo colinoso e vales entulhados pela
sedimentacdo quaternaria, desenvolvidos sobre
rochas do embasamento sendo estas os gnaisses
do Complexo Paraiba do Sul. Na area de estudo,
a altitude varia entre 90 e 210 m, resultando em
um intervalo de altimétrico de 120 m.

Figura 11: Feicées geomorfoldgicas identificadas na area de estudo (Fonte: Vereda, 2009).
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Na area do empreendimento podem ser Vv
reconhecidas as seguintes feigdes:
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Parte central das cabeceiras de drenagem
com reentrancia plana que representam as
cabeceiras de drenagem submetidas, no

v' Topos Planos - terracetes / Interflavios que

representam os divisores de drenagem, onde
atuam os processos de erosao e

passado geoldgico recente, a processo de
erosdo e preenchimento de paleocanais por
materiais alivio-coluviais.

meteorizacdao em que predominam os
processos de evolucdao de perfis residuais
(Figura 12).

Figura 12: Terracete na parte superior da area. Fonte
UFES (1997).

v Encostas que em funcao da declividade
predominam os processos de mobilizagao,
com erosdo em areas desmatadas e
escorregamentos associados a cortes nos
taludes (Figuras 13 e 14).

Figura 14: Erosdo em fungdo do desmatamento -
UTM 0328185 / 7843436 — WGS 84. Area vizinha ao
Aterro. (Fonte: Vereda, 2009).

Figura 13: Encostas na area de estudo e arredores
onde ocorrem erosdes em funcdo de cortes de
taludes desmatamento - UTM 0327326 / 7843444
- WGS 84. (Fonte: Vereda, 2009).
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Pedologia (Solos)

A terminologia latossolo significa “lat” material
muito alterado. Esse tipo de solo possui evolugao
muito avancada com atuagdo expressiva de
processos de latolizacao (ferralitizacdao ou
laterizacdo), resultando em intemperizagao
intensa dos constituintes minerais primarios e
secundarios menos resistentes. Possui
concentragdo relativa de argilo-minerais
resistentes e/ou 6xidos e hidroxidos de ferro e
aluminio, com inexpressiva mobilizacdo ou
migragao de argila, ferrolise, gleizagdo ou
plintitizacao.

Sdo solos em avangado estagio de
intemperizacdo, com resultado de enérgicas
transformacdes no material construtivo.
Apresenta capacidade de troca de cations da
fracdo argila baixa.

Na area do empreendimento o processo de
alteracdo intempérica (fragmentacoes, alteracbes
e decomposicdes) estd associado a evolugdo
pedolégica (adicdao, perda, translocacao de
material ao longo do perfil) que imprime aos
minerais das rochas total destruicao, levando ao
seu limite méaximo, a uma perda completa do
imbricamento original da rocha, a formagdo de
argilo-minerais e a homogeneizacao dos solos,
de modo a permitir a individualizacdo dos
horizontes. A agua é o principal agente deste
processo, através da infiltracdo e evaporizacdo.

Segundo UFES (1997), a porgao superficial do
solo aluvial na area de e estudos é sempre
homogénea com relagdo a cor, textura,
estruturas, granulometria e composigao
mineraldgica, possui auséncia total de texturas e
estruturas reliquiares da rocha matriz.

= Recursos Hidricos

Quanto aos aspectos hidrogeoldgicos, o
escoamento superficial é observado como um
pequeno curso de agua intermitente no fundo do
talvegue, e como uma contribuicdo mais volumosa
proveniente de um trecho de encosta
transformado numa lagoa, devido ao aterro da
BR - 259. Parte do divisor topografico do anfiteatro

previsto para a Central de Tratamento se situa
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em terracete existente na cota 210,0 m, uma
vez que na vertente contraria tem-se uma grota,
com um pequeno curso de dgua que se encaminha
para um cérrego sub-afluente do Rio Pancas.

Desta forma, as microbacias hidrograficas dos
corregos Estrela e das Flores, que envolvem a
area do Centro de Tratamento de Residuos - CTR
Colatina se situam nas bacias do rio Doce e do
rio Pancas, seu afluente, respectivamente.

Na area de influéncia direta do empreendimento,
os cursos d’adguas superficiais sdo de pequeno
porte, devido a localizacdo, em cabeceiras. Partes
dos trechos situados no interior da area sao
efémeros, apresentando fluxos superficiais apenas
nas ocasides de precipitacées pluviométricas.

As aguas drenadas do interior do anfiteatro onde
se implantara a Central de Tratamento de Residuos
fluem para o cérrego Estrela e, posteriormente,
para o rio Doce. As aguas drenadas de areas
previstas para 22 fase, adjacentes ao divisor de
agua relativo ao anfiteatros se dirigem para o
corrego das Flores e, posteriormente, para o rio
Pancas, afluente do rio Doce.

Os cursos de agua, desde o interior da area do
empreendimento, sofrem alteragbes muito
significativas devido a represamentos por
barragens e estradas.

As aguas represadas apresentam como principais
usos a dessedentagao de animais e a criagao de
peixes. O consumo doméstico é suprido por
nascentes e pogos.

= Hidrogeologia

Os sistemas hidroldgicos subterraneos da bacia
hidrografica do rio Doce estdo condicionados as
caracteristicas geomorfoldgicas, litoestratigraficas
e estruturais que compdem o arcabouco
geoldgico regional, sendo que ocorrem ao longo
da bacia basicamente duas unidades aquiferas,
granular e fissurada.

As propriedades hidraulicas das provincias
hidrogeoldgicas caracterizam os sistemas
aquiferos sedimentares /granulares que sdo
permeaveis por porosidade granular e os sistemas
aquiferos fissurados que sdo permeaveis gragas
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qualidade dessas aguas para

Area de
descarga

Area de recarga

Agliifero
de porosidade
l primaria

Rocha cnstaling

| alterada

Rocha 53

Fluxo da agua
nasrochas

assegurar que as atividades
futuras do aterro nao
influenciardo na hidroquimica
dessas aguas captadas.

= Recursos Minerais

O levantamento dos processos
minerarios na regido denominada

|
Aqiiifero de porosidade
secundaria por fraturamento

Fraturas

de Cérrego Estrela (Colatina-ES)
foi realizado a partir da consulta

Figura 15: Modelo de circulacdo da agua e recarga dos aqdiferos

fraturados.
Fonte: SIGRH, 2003.

ao fraturamento das rochas cristalinas (Figura
15).

Os Aquiferos Granulares (ou Porosos) da bacia
do rio Doce representam 9% da area total da
bacia e sdao formados por uma seqiéncia de
rochas sedimentares detriticas de idade
Cenozodica, onde a circulagao e o armazenamento
das aguas subterrdneas se fazem através da
porosidade primaria da rocha.

Nos aquiferos fissurados a acumulagdo e
circulagdo das aguas subterraneas sao feitas
através da porosidade secundaria desenvolvida
por falhas, fraturas e diaclases. O aquifero fissural
ocupa 91% da area da bacia do rio Doce. Na
bacia, o sistema aqifero fissurado é observado
em rochas quartiziticas, em rochas xistosas e em
rochas cristalinas. Na bacia do rio Doce observa-
se uma grande predominancia do sistema aquifero
fissurado que, normalmente, apresenta como
caracteristica intrinseca uma baixa permeabilidade
primaria (PIRH Bacia do Rio Doce, 2009).

O nivel d’agua (NA) mais raso detectado pela
sondagem atingiu 1,00 m de profundidade do solo
e o NA mais profundo foi identificado a 8,34 m de
profundidade. Em algumas sondagens realizadas
em dareas de maior declive foi observada
profundidade de até 10 m ou apresentaram furo
seco, ou seja, sem identificagdo até a referida
profundidade do nivel d’agua subterranea.

Foram identificados pontos de captagdo de agua
subterranea nos arredores da area do aterro como
captagbes em nascentes e pogos de agua
subterranea. Recomenda-se o monitoramento da

ao SIGMINE, do Departamento
Nacional da Producdo Mineral -
DNPM.

Foram identificados processos na fase de
autorizacdo de pesquisa, a qual permite que o
titular realize trabalhos geoldgicos buscando a
definicdo de uma jazida mineral. Nesta fase
desenvolvem-se trabalhos de pesquisa geoldgica
visando qualificar, quantificar, localizar
espacialmente um recurso mineral, além de
comprovar a pré-viabilidade econémica de sua
exploracao.

No Estado do Espirito Santo foi identificado um
total de 1.824 Alvaras de Pesquisa. Ja no entorno
do empreendimento, foram localizados 17 Alvaras
de Pesquisa (Figura 16), o que representa,
aproximadamente, 1% do total de requerimentos.

Nos arredores da area do empreendimento, a
substancia de maior ocorréncia de requerimentos
no DNPM consistem as rochas ornamentais com
destaque pra o granito, representando 41% das
solicitagdes no DNPM. No municipio de Colatina
foram detectados 278.376.003 m?3 de area lavravél
para rochas ornamentais.

Cerca de 35% das solicitacdes nos arredores da
area de estudos sdo para pesquisa de argila
lavravel, 17% sdo requerimentos para areia. Foi
identificado um requerimento para agua mineral
localizado a aproximadamente 3,5 km da area do
Aterro. A area requerida para no DNPM para lavra
mais proxima a area de estudos localiza-se a mais
de 1 km a nordeste da area de estudos e foi
solicitada para a exploracao de areia.
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Figura 16: Levantamento dos processos minerarios dos arredores da area de estudo.

Meio Biodtico

O diagnéstico ambiental referente ao meio bidtico
visa identificar e caracterizar os ambientes
encontrados na area de estudo, bem como realizar
um levantamento da biota ocorrente na area do
empreendimento e na area de expansdo (Figura
17), destacando a ocorréncia de espécies raras,
endémicas e/ou ameagadas de extingao.

= Vegetacao

O estudo da vegetacdo presente na area de
influéncia direta do empreendimento teve como
finalidade investigar o estado de conservacgao da
vegetacdo e composicao floristica local. Para
tanto foram realizados os métodos de Inventario
Florestal nas areas a serem preservadas e Censo
Florestal nas areas onde ocorrera supressao.

Com base no levantamento realizado em campo
foi elaborada uma listagem de espécies vegetais,

onde se procurou referenciar o habito/forma de
vida, os ambientes de ocorréncia e as formas de
uso conhecidas.

O estudo da vegetacdo local identificou os
seguintes ambientes:

- Vegetacdo Secundaria
- Mata Ciliar

- Mata de Encosta

- Pastagens

= Vegetacgao Secundaria

Na area diretamente afetada, a cobertura florestal
ocorre principalmente na forma de fragmentos
florestais que revestem parte da encosta do
morrote no terreno do empreendimento.

A vegetacdo secundaria resulta do processo de
sucessdo natural que ocorre apds eventos
sucessdo natural que ocorre apds eventos
naturais ou de origem antrdpica, quando ocorre
a supressdao da vegetacdao original e
posteriormente o abandono do solo.
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Na area diretamente afetada, a cobertura florestal
ocorre principalmente na forma de um fragmento
florestal que reveste parte da encosta do morrote
do terreno (Figura 17).

Figura 17: Vista do fragmento florestal existente na
area do empreendimento.

Mata_CiLiarR

Atualmente no local restam apenas vestigios
destas matas, em sua maioria substituida por
pastagens ou vegetacdo secundaria. Na AID,
estes vestigios ocupam estreitas faixas as
margens dos cursos d’agua locais.

MATA_DE_ENCOSTA

Na area diretamente afetada, a cobertura florestal
ocorre principalmente na forma de fragmentos
florestais que revestem parte das encostas dos
morrotes adjacentes ao empreendimento (Figura
18).

Tais fragmentos representam trechos alterados
de Floresta Estacional Semidecidual margeados
por faixas de vegetacao secundaria no estagio
inicial de regeneracao.

Figura 18: Vista do unico fragmento estudado na
area de expansao do empreendimento.

Campos antropicos (pastagens)

Correspondem no local as areas mais impactadas
pela acdo humana, onde a cobertura florestal foi
removida e substituida por uma cobertura
predominantemente herbdcea (Figura 19).
Dominam neste ambiente, gramineas invasoras

Figura 19: Vista geral da area de pastagem.
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Brachiaria, Paspalum, Pennisetum e Andropogon,
comumente associadas, em diversos trechos, a
espécies de ervas e subarbustos como Sidastrum
micranthum, Solanum sisymbrifolium, Vernonia
polyanthes, Lantana camara, além de espécies
de Cyperus, Hyptis, Sida, Amaranthus e Borreria,
entre outras. Em diversos pontos destacam-se,
nestes ambientes, individuos arbdreos isolados
ou esparsamente distribuidos de espécies como
Anadenanthera macrocarpa (angico-vermelho),
Platypodium elegans (uruvalheira) (Figura 20),
Macrolobium sp.1 (jatobazinho), Amaioua
guianensis (erva-de-rato) e Xylosma sp.1
(espinho-de-judeu).

Figura 20: Vista da pastagem na area de expanséo
do empreendimento. Espécie Platypodium elegans

(uruvalheira).

= Fauna

Para a caracterizacdao da fauna de vertebrados
foram consultados estudos recentes
desenvolvidos em areas proximas ao local do
empreendimento. Os estudos em questdo sdo
referentes a pavimentagao da estrada conhecida
como beira-rio, entre Colatina e Linhares (Realiza,
2005) e a implantacdo da variante de Colatina
(Projemax, 2009).

IcTioFAUNA

Os dois estudos recentemente realizados na regidao
(Realiza, 2005; Projemax, 2009) relacionam,
respectivamente, 23 e 08 espécies de peixes para
a regido. Entretanto, a composigdo das espécies
variou nos diferentes estudos. O estudo realizado
para a pavimentacao da estrada conhecida como
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beira-rio, entre Colatina e Linhares (Realiza, 2005)
apresenta uma tabela com 23 espécies, das quais
trés identificadas apenas até o nivel genérico;
entre estas trés, uma pode ser identificada ao
nivel especifico: “Rhamdia sp.”, certamente trata-
se do jundid Rhamdia quelen.

ANFiBIOS

Os dois estudos recentemente realizados na regiao
(Realiza, 2005; Projemax, 2009) relacionam, cada
um, 12 espécies de anfibios para a regido.
Entretanto, a composicao das espécies variou
nos diferentes estudos.

Desta forma, potencialmente 24 espécies de
anfibios poderiam ocorrer na area de estudos.
Entretanto, alguns aspectos devem ser levados
em consideragdo. Entre as 24 espécies de anfibios
com ocorréncia relatada para o Municipio de
Colatina, algumas dependem de ambientes
florestados com razoavel grau de conservacgao
para sua permanéncia. Sao elas: Hypsiboas
pardalis (Hylidae), Phyllomedusa burmeisteri
(Hylidae), Scinax argyreornatus (Hylidae),
Physalaemus crombiei (Leiuperidae),
Proceratophrys schirchi (Cyclorhamphidae),
Dasypops schirchi (Microhylidae) e Stereocyclops
incrassatus (Microhylidae). Uma vez que a area
do empreendimento encontra-se em grande
estagio de antropizacdo, a presenca destas
espécies é extremamente improvavel.

As espécies presentes, portanto, caracterizam-
se por serem amplamente generalistas, ocorrendo
mesmo em ambientes altamente modificados: Pipa
carvalhoi é frequentemente encontrada em
tanques de piscicultura e represas artificiais; os
sapos (Rhinella spp.) e ras (Leptodactylus spp.)
sdo muito comuns, inclusive em areas urbanas. A
ra Thoropa miliaris é freqlientemente encontrada
no interior de residéncias na regido. Da mesma
forma, as pererecas (os hilideos) relacionados sao
frequentemente encontrados em ambientes
alterados, como a margem de represas, acudes
e alagados em areas de pastagens.

Nenhuma das espécies de anfibios listadas para
a area figura nas Listas de Fauna Ameacgada do
Brasil, emitida pelo Ministério de Meio Ambiente
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(MMA, 2008) e do Espirito Santo.
REPTEIS

Dois estudos recentemente realizados na regidao
relacionam, respectivamente, 13 (Realiza, 2005)
e 9 (Projemax, 2009) espécies de répteis para a
regido. As consultas a rede Species Link (http://
splink.cria.org.br), buscando exemplares de
répteis procedentes do municipio de Colatina
depositados nas colecdes cientificas cadastradas
mostraram a ocorréncia de mais cinco espécies
com ocorréncia potencial historicamente
documentada na regido. Desta forma, no total,
18 espécies de répteis estdo relacionadas para a
regiao.

Duas espécies da lista requerem atencdo: a falsa-
coral, Simophis rhinostoma, e a jararacugu,
Bothrops jararacussu, mencionados no estudo
para a construcao da estrada beira-rio; a primeira
nao possui ocorréncia relatada para o Estado do
Espirito Santo, e, embora sua ocorréncia seja
possivel, o mais provavel é que se trate da
espécie Erythrolamprus aesculapii. Quanto a
jararacucu, é uma espécie tipicamente associada
a ambientes de maior altitude. Uma vez que a
fonte de sua ocorréncia na area é o estudo para
implantacdo da estrada beira-rio, cujo tracado
encontra-se inteiramente em altitudes inferiores
a 200m em toda a sua extensdo, a presenca da
espécie é extremamente improvavel na regido.

AVEs

Estudos recentes realizados na regido (Realiza,
2005; Projemax, 2009), entrevistas com
moradores, e observacdes diretas, realizadas
durante as visitas para reconhecimento da area
e entrevistas com moradores da regiao, revelaram
a mencdo a presencga de 83 espécies de Aves na
regido [o estudo realizado para a implantagdo da
variante de Colatina (Projemax, 2009) cita a
ocorréncia de 97 espécies de aves, embora cite
nominalmente 31].

MAMiFEROS

Estudos recentes realizados na regido (Realiza,
2005; Projemax, 2009) e entrevistas com
moradores, realizadas durante as visitas para
reconhecimento da area, revelaram a mengdo a
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presenca de 31 espécies de mamiferos na regido;
apos as consultas a rede Species Link (http://
splink.cria.org.br), buscando exemplares de
mamiferos procedentes do municipio de Colatina
depositados nas colegdes cientificas cadastradas,
mais uma espécie foi acrescentada.

Meio Antrépico

A caracterizacdo socioeconémica consistiu na
abordagem diversos aspectos tais como: o
historico de ocupacdo, os meios de producao, a
estrutura populacional, a organizacdo social, a
infraestrutura basica, itens que compdem a analise
a seguir apresentada dos processos
socioecondmicos que ocorrem nas areas de
influéncia do empreendimento.

A metodologia utilizada para o levantamento dos
aspectos socioecondmicos das propriedades e
comunidades situadas na Area de Influéncia Direta
- AID consistiu tanto de informagdes bibliograficas
quanto de incursdes a campo.

Paralelamente ao campo, foram realizados-

contatos com as Secretarias Municipais de
Colatina, especificamente: Saude, Educacdo,
Transporte, Assisténcia Social, Desenvolvimento
Urbano, Esporte, Cultura e Lazer, Desenvolvimento
Econbmico e Turismo e Comunicacao Social,
visando obtencdo de documentos que
preenchessem as lacunas e questionamentos
sobre a estrutura dessas localidades.

Esse reconhecimento in loco permitiu tragar o
perfil da populacao, assim como detectar seus
anseios e expectativas com relagdao ao
empreendimento e as mudangas que poderao
ocorrer em virtude da sua implantacao.

= Uso e Ocupacgao do Solo

O municipio de Colatina conta com Plano Diretor
Urbano (PDU), em vigor desde 1996. Com a
aprovacao do Estatuto das Cidades, em julho de
2001 (que exige que cidades com mais de 20 mil
habitantes com importancia turistica deverdo
revisar ou elaborar seus Planos Diretores com
vistas a atracdo de investimentos em turismo), o
mesmo vem sendo revisado. Os seguintes
instrumentos de gestao urbana compdem o Plano
Diretor Urbano de Colatina:
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Figura 21: Foto da Central de Tratamento com seus limites, mostrando o uso e ocupacao das terras do
entorno. Podemos observar as areas de pastagens e mais ao fundo as residéncias limites do bairro Ayrton
Senna.

- LEI N©4.226, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996:
DISPOE SOBRE O CODIGO DE OBRAS DO
MUNICIPIO DE COLATINA;

- Lein®. 4.227, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996:
DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO
URBANO DO MUNICIPIO DE COLATINA;

- LEI N©. 4.228, DE FEVEREIRO DE 1996:
DISPOE SOBRE O DESENVOLVIMENTO URBANO
DO MUNICIPIO DE COLATINA E INSTITUI O

PLANO DIRETOR URBANO.

Princirais Usos po_Solo

O histérico de ocupacao de Colatina foi
determinante para a forma de apropriacdo e uso
de seu espaco agrario. Com base nos dados
histdricos de ocupacdo e levantamento de campo
realizado, observa-se que apds anos se
destacando como maior produtora mundial de
café, o municipio de Colatina é caracterizado pela
baixa diversificacdo de suas lavouras, danos a
recursos hidricos, esgotamento da fertilidade
natural dos solos, agravados no contexto fisico-
natural pelas irregularidades pluviométricas
(responsaveis por um periodo de estiagem
intensa).

Na area de influencia direta, foram identificadas
areas com pastagens e algumas plantagoes de

café, alem de pequena agricultura para
subsisténcia.

A maioria das propriedades na regido é utilizada
para lazer ou moradia com agricultura de
subsisténcia. Identificaram-se, ainda, trés
grandes proprietarios com lavoura de café e
pecuaria de leite e corte, conforme Figura 21.

IDENTIFICACAO DAS_AREAS DE_ExPANSAO_ URBANA,
RuraL, INDUSTRIAL_E_TURISTICA

No municipio de Colatina identificam-se diante
dos levantamentos realizado algumas areas de
expansao, a saber:

- Areas de expansdo rural: areas que terdo
a influéncia direta da implantagdo da Variante
de Colatina, a saber: Corrego do Argeu e
propriedades localizadas proximas a faixa de
dominio da referida Rodovia, em processo de
licenciamento no érgao ambiental.

- Areas de expansdo urbana: areas proxima
ao bairro Ponte de Pancas, em virtude da
propria Variante.

- Area de expansido industrial: O municipio
ja dispde de um distrito industrial.

- Areas de expansio turisticas: Dentro da
linha da implantacao da Variante de Colatina
a tendéncia é a localidade de Cachoeira do
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Oito ser incrementada, onde existe alguma
atividade de lazer, assim como a Avenida
Beira Rio, que podera ser o cartdo turistico
do municipio.

= Atividades Economicas

Area de Influéncia Indireta — Municipio de Colatina

As principais atividades econémicas do Municipio
de Colatina sdo: a agricultura do café, a pecuaria,
o0 comércio atacadista e varejista e as industrias
de vestuario, de alimentos e de mobiliario.

As lavouras de arroz, feijao, milho e mandioca
nao tém expressdao comercial (sdo um
complemento de renda do produtor) e sua
producdo é inteiramente consumida internamente.
Quanto a olericultura, destacam-se o tomate, o
pimentdo a beringela e o jild. A maior parte da
producdo (70%) é encaminhada a CEASA (Centrais
de Abastecimento do Espirito Santo S/A). O
restante permanece no proprio Municipio. Dentre
as frutas de clima tropical, o cultivo de mamao
apresenta-se mais desenvolvido e a maior parte
da producdo é comercializada no Rio de Janeiro.
Na Tabela 3 apresentam-se alguns dados
referentes ao municipio no que tange a producao

EsPiRITO SANTO

S VERER Ly

Com a necessidade de suprir a demanda de
roupas para trabalhadores na colheita, surgem
os primeiros fabricantes - confecgbes Otto e
Valdemar Marino. Antes da erradificacdo do café,
eles ja trabalhavam no ramo de confecgbes. Por
deducdo, as primeiras unidades produtivas
surgiram antes de 1967. Atualmente, cobrem
grifes de renome internacional (Yes Brasil, Vide
Bula, Ellus e Dijon).

AReEA_DE_INFLUENCIA_ DIRETA_— BAIRRO AIRTON_ SENA

Os moradores do bairro Airton Sena trabalham
em atividades variadas. A maioria esta ligada ao
setor de servicos, sendo que no bairro se encontra
pedreiros, pintores, mecanicos e pessoas ligadas
a administracdo do setor publico.

Na rua principal (Figura 23) da parte mais antiga
do bairro, encontram-se bares, vendas,
supermercado e saldes de beleza. Nessa area ha
auséncia de casas lotéricas, bancos e correios.
Para efetuarem pagamento de contas, os

moradores precisam deslocar-se ao centro de-

Colatina para efetuar o pagamento.

Caracterizacdo social e econdémica dos catadores
de materiais reaproveitaveis existentes no local

DESCRICAO VALOR UNIDADE A Associagdao dos Agentes
= T —— Prestadores de Servigo na Coleta de
umero de es elecimentos A . , . e
Agropecuarios 1.866 | Estabelecimentos |  Materjais Reciclaveis — ARECICOL é
ﬁ'\rea dos estabelecimentos agropecuéﬁos 76.398 Hectare uma SOCIGdade C_IVII ConSt_ItUIda cm
- _ 06/05/04 sem fins lucrativos e de
E:ﬂffeﬁeismbe'ec'me"m com lavouras 1.655 | Estabelecimentos | prazo indeterminado. Tem como
Area de lavouras permanente 15.746 Hectare 0 bJ e-tIVO. congregar age ntes
ambientais trabalhadores prestadores
NUmero de estabelecimentos com lavouras 498 Estabelecimentos . .
tEPOEATA de servigos na limpeza, trabalhadores
Area de lavouras temporarias 2.883 Hectare Im[.)UI,dO.S na coIeFa de materlals
— . — reciclaveis e melhorias ambientais do
umero de estabelecimentos com pastagens 3 v . P
Haturaic pastad 1.276 | Estabeledmento municipio de Colatina e vizinhos, na
Area de pastagens naturais 41.945 Hectare dEfeS? de seus mteresses, amblental
e social. A ARECICOL funciona no
Numero de estabelecimentos com matas e ; . . . ..
florestas 959 | Estabelecimentos bairro Maria das Gragas, bairro limite
Area de Matas e florestas 10.908 Hectare com a_ BR 259’ com a.CGSSO pela
Rodovia do Contorno (Figura 22, 23
agropecuaria. e 24).

Tabela 3: Dados referentes Censo Agropecuario
2006.

Fonte: Censo Agropecuario 2006.

Com a criagao da ARECICOL, 17 catadores foram
trabalhar na associacdo, sendo 13 deles
moradores do bairro Ayrton Senna e 4 de outros
bairros.



Figura 22: Rua principal na parte mais antiga do
bairro.

Figura 23: Foto do acesso ao Bairro Maria das Gracas
pela Rodovia do Contorno.

Figura 24: Rua de acesso ao Galpdo da ARECICOL.

A Sanear, apds a opcao por este modelo de gestdo
da coleta seletiva, oferece a ARECICOL apoio
institucional principalmente no que tange a cessao
de espaco fisico, assisténcia juridica e
administrativa para a legalizagao, fornecimento

EsPiRITO SANTO

Secretaria
de Saneamento, Habitagao

e Desenvolvimento Urbano Gwlmuduinldn
www ek gov br

de alguns equipamentos basicos, tais como prensa
enfardadeira e logistica de transporte.

A maioria dois trabalhadores da reciclagem sao
casados com familia composta de 5 a 6 pessoas,
com uma meédia de trés filhos por familia. As
familias residem no bairro Ayrton Senna e os filhos
estudam no local. Para o trabalho, utilizam
transporte do bairro Ayrton Senna até o bairro
Maria das Gragas, cedido pela Prefeitura Municipal
de Colatina - Sanear. Segundo os catadores, o
principal motivo para trabalharem com reciclagem
de lixo é a falta de qualificagdo profissional e
desemprego. Alguns relatos remetem a pouco
estudo.

A associacdo recicla os seguintes materiais:
papel, vidro, madeira, material fino (aluminio e
cobre) e ferro velho, vendendo para outros. Nao
realizam trabalho de recuperagdo nem de
reaproveitamento.

Figura 25 - Entrada da ARECICOL no
Bairro Maria das Gracas.

= Habitacao

Segundo dados do Instituto Jones dos Santos
Neves, o municipio de Colatina possuia em 2000,
31.218 domicilios particulares permanentes,
conforme observamos na Tabela 4.

A média de moradores por residéncia é maior na
area rural, cerca de 4,1 para 3,3 na area urbana,
mesmo a populacdo da area rural ser menor que
a urbana, reafirmando a caracteristica industrial
do municipio.
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CONDICAO DE OCUPAGAO URBANO % RURAL % ToTAL %
Proprio, ja pago. 18.159 70,1 2. 736 51,3 20.895 66,9
Préprio ainda pagando 623 2,4 8 0,2 631 2
Alugado 4.797 18,5 54 1 4.851 15,5
Cedido empregador 379 1,5 1.928 36,2 2.306 7,4
Cedido particular 1.865 7.2 588 11 2.453 7,9
Outra condigdo 67 0,3 15 0,3 81 0,3
Total 25.890 100 5.328 100 31.218 100

Tabela 4: Caracteristicas dos domicilios no municipio de Colatina.

O bairro Airton Sena que atualmente conta com
1.690 imodveis, estd recebendo um loteamento
do Fundo Nacional de Interesse Social, via
Ministério das Cidades, do Governo Federal, como
podemos observar na Figura 26. Serdo
beneficiadas cerca de oitenta familias,
aumentando assim a demanda por servigos no

bairro.

Figura 26: Casas populares no bairro, em

construcgao.

= Educacao

No municipio de Colatina existem 146
estabelecimentos de ensino que funcionam sob
dependéncia municipal, estadual, federal e
particular, distribuidos conforme Tabela 5.

O sistema formal de ensino da rede municipal de
Colatina tem aproximadamente 15.000 (quinze mil)
alunos matriculados e conta com 18 centros de
educacgdo infantil, 31 escolas de ensino
fundamental e 42 escolas uni e pluridocentes,
também de ensino fundamental. A Prefeitura
atende todas as 42 uni e pluridocentes, com
material didatico-pedagdgico, estrutura adequada
de funcionamento e transporte escolar.

As escolas possuem uma boa estrutura fisica,
mobiliario adequado a faixa etaria atendida, os
professores tem curso na area de atuacdo, ha
uma disponibilidade favoravel de materiais
didatico-pedagdgicos e foram implantados 24
laboratorios de informatica educativa.

No municipio, no ano de 2008, foi efetuado um
total de 23.651 matriculas, conforme explicito na

Tabela 6.

A taxa de escolarizagdao liquida no Ensino
Fundamental (7 a 14 anos) é de 89,6% e no
Ensino Médio (15 a 17 anos) é de 43,2%, segundo
dados do IBGE, ano 2000. Mas segundo Secretaria
de Educacdo ainda existe a evasdo escolar que
entre inUmeros fatores destacam-se: a defasagem
idade/série e a concepcgao cultural de algumas
instituicbes familiares que mudam de residéncia
buscam dar

T QUIGEHATN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Munic. | Estap. FED. | PART.
Escolas - Ensino fundamental - 2008 86 73 11 = 2
Escolas - Ensino pré-escolar - 2008 38 18 = 20
Escolas - Ensino superior - 2007 3 1 2
TOTAL 127

Tabela 5: Numero de estabelecimentos escolares segundo nivel de ensino e
dependéncia administrativa no municipio de Colatina- 2008.

Fonte: IPES

e nao
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DESCRICAO VALOR
Matricula - Ensino fundamental 15.975
Matricula - Ensino médio 4.923
Matricula - Ensino pré-escolar 2:753
TOTAL 23.651

Tabela 6: Numero de matriculas segundo nivel de
ensino e dependéncia administrativa no municipio de
Colatina.

Fonte: IBGE - Dados Preliminares

Colatina). Os cursos superiores sdo oferecidos
por instituicdes particulares nas modalidades
presencial e a distancia. A Prefeitura Municipal
de Colatina, em parceria com o MEC, é pdlo da
UAB - Universidade Aberta do Brasil, oferecendo
a populagao colatinense cursos superiores. E os
municipios mais procurados para os alunos que
desejam prosseguir seus estudos sdo além de
Colatina, Santa Tereza, Aracruz e Vitéria.

O bairro Airton Sena possui uma escola de ensino
fundamental em construcdao e a EMEF Benildo
Bragatto, (Figuras 27 e 28) situada na Rua Julio
de Moura, sem numero, atende a 640 alunos do
ensino fundamental.

Foi relatado, pela diretora da escola, que as
criangas atendidas sao todas do bairro. A escola
desenvolve atividades transversais com as
criancas sobre meio ambiente/ saude/ transito,
dentre outros.

Figura 27: Escola em construgdo no bairro.

Figura 28: Escola Municipal de Ensino Fundamental -
EMEF Benildo Bragatto.

Algumas criangas apresentam situagao de risco
social (pais alcodlatras, casos de violéncia familiar,
pais separados). Relatado um caso de um aluno
que parou de estudar para ir trabalhar no lixao. A
maioria das familias das criancgas recebe beneficio
social Bolsa Familia/ Bolsa escola. A escola passa
por necessidades como falta de material escolar
e algumas vezes falta merenda.

A creche existente funciona em um espaco cedido
pela Associacao de Moradores e atende criangas
da 19 e 2° série (Figura 29). Para a educacédo do
ensino médio os moradores tém que procurar
escolas de bairros vizinhos.

Figura 29: Creche ao lado da Associagéo dos
Moradores.

= Saude

O municipio de Colatina é bem equipado no que
se refere aos equipamentos de saude (Figura 30)
que atraem significativo volume das populagbes
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municipais, rurais e de outros municipios de seu
entorno.

Destacam-se, neste contexto, a presenca do
Hospital Estadual Silvio Avidos, de um Centro de
Especialidades Odontolégicas e do Laboratdrio
Central Municipal de Analises Clinicas, todos
localizados na sede municipal.

Figura 30: S&o Bernardo Apart Hospital.

Quanto a infra-estrutura e os servicos do sistema
de saude, o municipio apresenta um total de 35
unidades de saude, sendo 26 Urbanas e 09 Rurais,
dos quais dois filantrépicos e segundo a Secretaria
de Saude do Municipio estdo distribuidos segundo
a rede, conforme Tabela 7.

Os estabelecimentos atendem a demanda da
populacdo, servindo de referéncias para a mesma,
salvo os privados e alguns servigcos de maior
complexidade tecnoldgica, como Oncologia,
Oftalmologia e Neuropediatria.

A populacdo quando busca atendimento em outro
local, direciona-se para Hospitais da regidao
metropolitana (HUCAM, Hospital Infantil, Santa
Casa de Misericordia de Vitoéria, Hospital Dério
Silva, Hospital Sdo Lucas etc.).

Quanto a doengas respiratérias, no ano de 2008
foram realizadas 536 (quinhentos e trinta e seis)
internacdes de doencas do aparelho respiratério
e 78 (setenta e oito) oObitos, sendo a causa
principal de pneumonias 41 (quarenta e uma),
seguida das doencas cronicas das vias aéreas
inferiores 24 (vinte e quatro) e outras infecgdes
agudas das vias aéreas inferiores 12 (doze). Dos
Obitos constatados, 41 (quarenta e um) s3o sexo
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REDE PRIVADA

05 Hospitais

06 Clinicas Radiolégicas

12 Laboratérios de Analise Clinica
02 Centros de Hemodialise

REDE ESTADUAL

01 Hospital Estadual
01 Hemocentro Regional de Saude
01 Nucleo Regional de Especialidades

RepE PuBLicA

01 Laboratério Central

01 Centro de Referencia Em Atencdo Ao Idoso - CRAL
01 Centro de Especialidades Municipal - CEM

01 Centro de Atencao Psicossocial - CAPS

01 Centro de Especialidades Odontoldgicas - CEO

01 Centro de Testagem de Aconselhamento - SAE-CTA
01 Centro de Reabilitagdo Fisica Municipal - CREFIM
01 Pronto Atendimento Municipal - PAM

01 Centro de Controle de Zoonoze

01 Unidade Movel de Salude

Tabela 7: Numero de estabelecimentos de saude -
Colatina - 2009.
Fonte: Secretaria de Saude de Colatina-2009

masculino e 36 (trinta e seis) sao do sexo feminino,
e ainda 1 (um) dbito por tuberculose.

As endemias constatadas segundo casos
notificados em 2008, foram:

Acravo S

Dengue 1.398
Varicela 424
Atendimento anti-rabico 271
Acidentes animais pegonhentos 184
Intoxicacao exdgena 128
Esquistossomose 71
Tuberculose 40
Hanseniase 34
Meningite 34
Acidente de tr.abalho _com 55
exposicdo a material bioldgico

Fonte: Secretaria de Saude de Colatina



A principal causa de ébito na populagdo residente no
municipio de Colatina, no ano 1998, segundo as
informacgdes do IBGE, foi a relacionada as doencas
originadas no aparelho circulatério, com 69 casos.
Seguem-se a este tipo de ocorréncia as doencgas
relacionadas a sintomas e sinais anormais detectados
em exames clinicos, além daquelas de origem
respiratoria, e as causas externas e as neoplasias. Nota-
se na Tabela 8 que no ano de 2008, o indice de dbitos
diminuiu, mas as causas continuam com incidéncia.

OBITOS QUANTIDADE
Doengas - infecciosas e parasitarias 23
Doengas - aparelho circulatério 47
Doencas - aparelho respiratdrio 37
Doengas - aparelho digestivo 18

Tabela 8: Morbidades Hospitalares 2008 segundo a
causa.
Fontes: Ministério da Saude, Departamento de Informatica

do Sistema Unico de Satide — DATASUS 2008.

No tocante ao numero total de 6bitos no municipio, foi
levantado em 2008, que do total de 211 6bitos, 128 foram
do sexo masculino e 83 do sexo feminino, segundo o
Ministério da Saude DATASUS 2008.

Quanto as questbes de saude, o bairro Airton Sena possui
um posto de saude, sendo que as pessoas atendidas
s&o predominantemente do bairro, embora venham alguns
moradores dos bairros Santo Antonio e Carlos Germano.
Sao atendidos em média 60 a 70 pessoas por semana.
O posto possui 1 ginecologista, 1 fisioterapeuta e 1
nutricionista.

O posto também conta com o Programa Saude da
Familia — PSF com equipe composta de 5 agentes, 1
enfermeiro e 1 auxiliar de enfermagem, 1 dentista e
1auxiliar.

As principais doencgas diagnosticadas, segundo a auxiliar
de enfermagem, sao hipertensao e diabetes sendo que
as pessoas diagnosticadas com essas doencgas
possuem faixa etaria de 20 a 98 anos. Também ha casos
de diarréia, escabiose (sarna) e algumas DSTs.

Segundo o supervisor da vigilancia epidemioldgica,
ha muitos casos de diarréia e escabiose (sarna).
Também hd presenca de escorpido e pulga na
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regiao.

Comecou a funcionar em Julho de 2009 o Centro
de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS,
(Figura 31) com atendimento de Protecdo Basica
a comunidade. Realizam acompanhamento
psicossocial as familias; oficinas de convivéncia
(artesanato/ brinquedoteca/ esporte/ ginastica).
Estes servicos buscam abranger varias faixas
etarias.

Figura 31: Centro de Referéncia de Assisténcia
Social -CRAS.

= Lazer

As areas de lazer do Municipio sdo: Praca Sol
Poente, Area de Eventos da Praca Sol Poente,
Estadio Municipal, Ginasio da Ademc, Praga Central
de Colatina, Av. Beira Rio, Cachoeira do Oito,
Cachoeira do Onze, Cristo Redentor, Margens do
Rio Doce (pesca).

Quanto ao lazer, o bairro Ayrton Sena possui um
campinho de futebol, situado na parte mais alta
do bairro, préximo caixa d’ dgua, que da parte
mais alta avista-se o aterro, e um cemitério
particular, em construcao. Possui a praca da igreja
catdlica e outra praga no inicio do bairro onde se
situa um posto policial.

=  Turismo e Cultura

Turismo é uma atividade socioeconémica de
grande importancia para o desenvolvimento da
economia, geracao de emprego, impostos e
aumento da renda local. Além desses beneficios
a economia, o turismo traz uma integragao entre
as comunidades dos diversos bairros do municipio
e regides vizinhas. (Fonte: Secretaria de Turismo
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e Cultura de Colatina).

No municipio de Colatina é possivel encontrar
diversas atividades relacionadas ao turismo em
diversos ambitos, como estatua do Cristo
Redendor (Figura 32), o Distrito de Itapina,
Boapaba - Baunilha, Sao Jodao Grande, Sdo Pedro
Frio e a Ponte Florentino Avidos.

Figura 32: Cristo Redentor, em Colatina.

Existe ainda o turismo de negdcios, com o pdlo
do vestuario e grandes hospitais que acabam
recebendo pessoas de varios municipios. Como
turismo de lazer existe o Caminho do Seminarista,
gue contempla os Municipios de Marilandia e
Colatina.

= Seguranca Social

A questdo da seguranca encontra-se com um
guadro complicado em todo o pais e ndo pode
ser analisada isoladamente em Colatina, mas no
contexto dos municipios proximos. Crimes contra
a vida e contra o patrimdnio ocorrem com
freqliéncia causando uma sensagdo de
inseguranca na populagdo, o que é aumentado
quando o meio urbano nao possibilita o acesso
rapido do aparato de segurancga publica.

Segundo a Policia Militar, com dados
sistematizados pelo IPES, os “crimes nao letais
contra a pessoa” no ano de 2007 no municipio de
Colatina, tiveram o total de 735 ocorréncias sendo
as lesOes corporais os de maior incidéncias, com
um total de 416 ocorréncias, seguido de ameagas
com um total de 271 casos de ocorréncias.

Os crimes ndo letais sao crimes onde ndo ocorrem
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vitimas, mas ocorrem danos fisicos e ameacas.
Tomando-se 16.611, o nimero dos crimes ndo
letais registrados em 2007 no estado, contra 735
em Colatina, o que indica que Colatina teve
aproximadamente 4,5% do total estadual destes
crimes.

Em se tratando de “crimes letais contra a pessoa”,
Colatina registrou no ano de 2007, segundo a
Policia Civil, um total de 99 ébitos, dentre eles
33 obitos por homicidio e 30 por acidentes de
transito, aproximadamente 2,8 % do total
estadual que foi de 3.454 crimes letais.

Em Colatina esta sediado o 8° Batalhdo da Policia
Militar responsavel pelo policiamento do municipio.
Dentre as atividades destaca-se Operagao Verao
Tranquilo, gerenciamento e guarda da
penitenciaria regional de Colatina (PRCol);
policiamento ostensivo nos trayller do centro e
Sé&o Silvano; policiamento ostensivo de transito,
policiamento motorizado Escolar e policiamento
comunitario.

No bairro Ayrton Senna existe um posto policial,
localizado na pracinha na entrada do bairro. Os
incidentes sao relacionados a furtos e brigas.
Também no local estd registrada a questdo da
violéncia e uso e abuso de drogas e registra-se
sobretudo, o trafico de drogas que envolve a
populacdo jovem daquele bairro.

= Transporte

Os servigos de transportes inter e intra-municipal
sdo aqueles destinados a servir as populagoes
residentes em localidades proximas ao centro
urbano de Colatina, em seu deslocamento para o
centro urbano e a fazer a ligacao de Colatina
com municipios vizinhos. A Tabela 9 apresenta as
principais linhas de 6nibus que utilizam a rodovia.

O transporte coletivo que atende ao bairro Airton
Sena é a linha Joana Dark, e segundo moradores
ndo atende a demanda do nimero de passageiros.
Segundo a agente comunitaria a linha ndo atende
bem a populagdo, e com o agravante crescimento
da mesma devido a chegada de mais moradores
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ORIGEM DESTINO EMPRESA
B. S. Francisco Colatina Aguia Branca
B. S. Francisco Vitéria Aguia Branca
Ecoporanga Colatina Aguia Branca
Ecoporanga Vitoéria Aguia Branca
Gov. Lindemberg Colatina Aguia Branca
Linhares Colatina Pretti
Mantena Vitéria Aguia Branca
Mantena Colatina Aguia Branca
Mantenopolis Colatina Pretti
Mantendpolis Vitoéria Pretti
Mantenopolis Colatina Sdo Gabriel
Montanha Colatina Aguia Branca
Monte Belo Colatina Monte Belo
Nova Venécia Vitéria Aguia Branca
Pedro Canério Colatina Aguia Branca
Pinheiros Vitéria Aguia Branca
Ponto Belo Vitdria Aguia Branca
Rio de Janeiro Nova Venécia Aguia Branca
S&o Francisco Colatina Aguia Branca
Sdo Gabriel Colatina Séo Gabriel
Sdo José Colatina Sédo Gabriel
Vila Valério Colatina Sdo Gabriel
Vila Verde Colatina Pretti

Tabela 9: Linhas de 6nibus que circulam na rodovia.

com o loteamento novo, acredita que ird piorar.
* Nivel de Renda

Em 2003, as atividades com maior participacao
na geracao de emprego formal foram a atividade
industrial e administracdo publica. A induastria
(transformacao, construgao civil e extrativa),
representava em 2003, 25,4% dos vinculos
formais, onde predominavam os empregos na
indUstria de transformacdo (18,6%). A
administracdo publica, no mesmo periodo foi
responsavel por 18,4% dos empregos formais,
estando préxima do percentual gerado pela
industria de transformagao. Em 2006 verifica-se
ainda a industria de transformacdo com o maior
indice de participacao (32,3%), seguido do
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comercio com 26,1%, conforme Tabela 10.

As relacdes de trabalho da populagao ocupada
no municipio de Colatina, no ano de 2000, eram
de Empregados (66,5%), seguidos por
trabalhadores por Conta Prépria (22,6%). Como
pode ser observado, o padrdo das relagbes de
trabalho no municipio assemelhava-se em linhas
gerais aquele do estado, destacando-se apenas
o percentual municipal ligeiramente superior de
empregadores (Figura 33).

COLATINA

4,5% 5,6% ~ 0,7%
|

]

22,6%

66,6%
ESPIRITO SANTO
339 6:8% r 0,8%
22,3% (NN /
\ {
(
66,8%

0 Empregados

m Conta Propria

O Empregadores

O Nao Remunerado em Ajuda a Membro do Domicilio
@ Trabalhadores na Produgéo para Consumo Préprio

Figura 33: Relacdes de trabalho da populacao
ocupada.

No que se refere a estrutura etaria da populacdo,
podemos observar na Tabela 11 que os vinculos
empregaticios estdo situados na faixa da
populacao com idade de 25 a 39 anos.
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ATIVIDADE VEicuLo %
Agricultura, pecuaria, producdo florestal, pesca e aquicultura. 688 2,6
Industrias extrativas 425 1,6
Industrias de transformacao 8.724 32,3
Eletricidade e gas 313 1452
Agua, esgoto, atividades de gestdo de residuos e descontaminacéo 160 0,6
Construgao 565 2:1
Comeércio? reparacao de veiculos automotores e motocicletas 7.032 26,1
Transporte, armazenagem € correio 1.218 4,5
Alojamento e alimentacao 571 2:1
Informacao e comunicacao 184 0,7
Atividades financeiras, de seguros e servigos relacionados 271 1,0
Atividades imobiliarias 5 0,0
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 233 0,9
Atividades administrativas e servicos complementares 667 245
Administracdo publica, defesa e seguridade social 2.526 9,4
Educacao 1.038 3,8
Salde humana e servigos sociais 1.037 3,8
Artes, cultura, esporte e recreacdo 91 0,3
Outras atividades de servicos 1.223 4,5
Servicos domésticos 2 0,0
Total 26.973 100,0

Tabela 10: Distribuicdo setorial do emprego formal no municipio de Colatina -2006.
Fonte dos dados: Mte/RAIS.

NUOMERO DE
FAIXA ETARIA VincuLos %
EMPREGATICIOS

Até 17 anos 697 2,6
18 a 24 anos 5.867 21,8
25 a 39 anos 11.886 44,1
40 a 49 anos 5.624 20,9
50 a 64 anos 2,758 10,2
65 ou mais 141 0,5
Total 26.973 100,0

Tabela 11: Emprego formal, segundo estrutura

= Saude Publica e Saneamento

etaria 2006.

Fonte: Mte/RAIS.

O Servigo Colatinense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental (Sanear), criada em 1998
a partir da fusdo do Servico Autébnomo de Meio
Ambiente e Limpeza Urbana (Samal) e do Servico

Autonomo de Agua e Esgoto (Saae), é o
responsavel pela gestdo ambiental de Colatina.
O drgao é simultaneamente responsavel: pelo
sistema de abastecimento de agua, pelo sistema
de coleta e tratamento de esgotos; pelo sistema
de tratamento de residuos soélidos, pelo sistema
de limpeza urbana, pelo gerenciamento do sistema
municipal de meio ambiente e pela preservacao e
conservacao de parques e jardins.

SisTEMA_DE_ABASTECIMENTO_DE_AGUA

O abastecimento de agua do municipio de Colatina
é feito através de quatro Estacdes de Tratamento
de Agua (ETA’s), a saber:

. ETA I: localizada no bairro Marista

. ETA II: localizada no bairro Nossa Senhora
Aparecida

. ETA III: localizada no bairro Hondrio Fraga

« ETA1IV: localizada no bairro Coliumbia

Segundo o Sanear, a populacdo atendida pelo
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servico de abastecimento de dgua chega a 100%
da populagdo do municipio. As maiores situagdes
hoje detectadas como deficiéncias no sistema
sdo a propria depreciacdo, a reserva e a variagao
qualitativa do manancial. O bairro Ayrton Senna,
area de influéncia direta do presente estudo é
atendida pela ETA II.

A energia elétrica é fornecida pela Companhia de
Energia Santa Maria.

SisTEMA_DE_ESGOTAMENTO_SANITARIO

Quanto ao esgotamento sanitario, o municipio
possui atualmente 85% de seus esgotos
coletados, com uma rede de extensao de 194.310
m, mas ainda sem tratamento. O Sanear construiu
e mantém em funcionamento varias pequenas
estacoOes de tratamento de esgoto no municipio
e, no momento, os esforgos estdo concentrados
na captacdao de recursos financeiros para
implantacao de projetos de tratamento, até 2012
na sede (02 unidades) e nos distritos e
comunidades de Boapaba, Itapina, Reta Grande,
Sao Jodo Grande e Sao Joao Pequeno.

Com base nas informagoes disponibilizadas pelo
Instituto Jones dos Santos Neves, no tocante as
formas do esgotamento sanitario nos domicilios
particulares permanentes do municipio de
Colatina, 67,3 % destes encontram-se ligados a
rede geral de esgoto ou pluvial, dos quais 96,3 %
possuem banheiro. Dos domicilios particulares
permanentes do municipio, 3,3 % lancam os
esgotos domiciliares em valas e 0,7 % em rio,
lago.

As principais fontes de poluicdo existentes sao
os diversos pontos de lancamento de esgoto
doméstico no perimetro urbano e os efluentes
industriais demandados das indulstrias téxteis e
de laticinios.

Quanto ao bairro Ayrton Senna a area mais antiga
possui esgoto canalizado, e segundo informacgdes
dadas por agentes comunitarios os loteamentos
novos possuem fossa. Durante o levantamento
nao foi verificado esgoto a céu aberto, também
nao foi verificado pontos viciados de lixo, somente
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em algumas ruas, lancamentos dispersos.
Servico DE_CoLETA_DE_LIxo

O servico de coleta de lixo, conduzido pelo Sanear,
atende toda a area urbana municipal e partes da
area rural. O lixo é direcionado para o Centro de
Tratamento e Disposicdo Final de Residuos Sélidos
Urbanos de Colatina (Figura 34), localizado no
Contorno de Colatina - BR 259. No municipio existe
a coleta diaria e alternada (trés vezes por
semana), e em alguns bairros mais distantes,
como Ponte de Pancas, a coleta de lixo é feita
uma vez na semana.

Figura 34: Entrada do Centro de Tratamento e
Disposicao Final de Residuos Sdlidos Urbanos de
Colatina.

O lixo produzido nos domicilios particulares da
regido urbana é coletado e destinado a areas
apropriadas para sua acomodacao final. Com isto,
97% dos domicilios particulares permanentes sao
atendidos pelo sistema de coleta domiciliar. Na
area rural, a maioria dos residuos é enterrada,
queimada ou jogada no rio.

Os residuos urbanos sao recolhidos nos pontos
estratégicos pela coleta domiciliar, pelo
lancamento desse material em caixas
estacionarias em alguns pontos de bairros e
comunidades e/ou com uma caixa estacionaria
coletora acoplada ao veiculo que acompanha a
equipe de limpeza urbana. O municipio possui o
Projeto dos Garis Comunitarios que tem como
filosofia o envolvimento das comunidades na
execucdo dos servicos de limpeza urbana.

No bairro Airton Sena, a coleta de lixo é regular,
acontece duas vezes por semana (2° e 5° feira).
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Funcionarios da Sanear (Figuras 35 e 36) passam
recolhendo o§ sacos de I|'xo e amontoando em 8 ES-080 (Figura 38) - conhecida como
pontos no bairro e posteriormente o carro do lixo

e, Rodovia do Café, faz a ligagao do Municipio
recolhe levando ao destino final.

a porgao noroeste do Estado. Interligando
os municipios de Nova Venécia e Santa
Tereza, atravessando o municipio em sentido
norte-sul.

" ES-248 e ES-245 interligam o Municipio a
Linhares.

. ES-446 interliga Colatina a Itaguacu;
A Estrada de Ferro Vitdoria a Minas (EFVM)

Figura 37: Acesso a BR 259.

Figura 36: Foto do ponto de coleta.

* Vias de Trafego

O sistema viario de Colatina conta com rodovias,
com a Estrada de Ferro Vitoria a Minas e com um
aeroporto que atende a aeronaves de pequeno
porte.

As principais rodovias do municipio de Colatina
sdo:

Figura 38: Rodovia ES 080, préoximo comunidade de

= BR-259 (Figura 37) - principal via de ligag&o Ponte do Pancas.

do Municipio a capital do Estado e aos Estados
do Sudeste e do Nordeste. Interliga a BR-
101 em Jodo Neves (ES) a BR-116 em
Governador Valadares (MG), atravessando o
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atravessa o municipio em sentido Leste-Oeste,
fazendo a ligagao do mesmo a Minas Gerais e aos
estados da regidao Centro-Oeste. Ao mesmo
tempo, a estrada de ferro possibilita a ligacdo do
municipio aos portos de Vitéria e ao Portocel, em
Aracruz.

O bairro Ayrton Senna possui uma parte
pavimentada (Figura 39) e outra sem calgamento
(loteamento novo). Ruas estreitas sdao a
caracteristica da parte mais antiga do bairro, com
passagem para somente um veiculo. As casas
sao de alvenaria, alternando casas sem reboco
com casas de bom padrdo construtivo, além de
casas populares. (Figura 40)

Figura 39: Praca principal com prédio de
apartamentos.

Figura 40: Detalhe das ruas estreitas e o padrdo
construtivo.
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de veiculos automotores, apresenta problemas
especialmente relacionados a saturacgdo das vias
atuais, o que acarreta engarrafamentos e ma
conservacao das vias. O transporte de blocos de
granito em caminhdes, em especial, que
atravessam o municipio em geral em sentido norte-
sul, ndo apenas congestiona as vias urbanas como
degrada as vias mesmas. O terminal rodoviario
de Colatina, Alderico Tedalbi, na Praga Altemar
Dutra, oferece servico rodoviario para as principais
regioes rurais do municipio, para os municipios do
entorno e para as capitais dos principais estados
do Brasil, incluindo Vitoria.

Um amplo programa de obras viarias estd em
desenvolvimento no municipio de Colatina, dentre
as quais se destaca a ampliacao da Avenida Beira-
Rio (Figura 41) que engloba a construcdo da
Variante de Colatina e a pavimentacao da Rodovia
ES-248 - Linhares-Colatina.

Figura 41: Foto das obras de ampliacdo da Avenida
Beira Rio.

O projeto de ampliagcao do Centro de Tratamento
e Disposicao Final de Residuos Sdlidos Urbanos
podera incidir diretamente na variante de Colatina
que terd seu término na Rodovia BR 259. Desse
modo, incidird sobre a area lindeira da mesma.

Segundo o Sanear, 6rgdo responsavel pelo aterro,
existe a possibilidade do acesso ao
empreendimento ser feito pela variante e ndo pela
BR 259, minimizando assim o trafego de caminhdes
oriundos dos transbordos na BR 259, uma vez
gue para acessa-la atualmente sentido norte-
sul, € necessario atravessar uma area
densamente povoada na Rodovia do Café.



Secretaria
de Saneamento, Habitagao
eD Ivi Urbano £

. Organizacgao Social

Os grupos humanos tendem a se organizar para
ganhar corpo e obter, de forma mais incisiva, sua
insercdao no meio social e, a partir do
reconhecimento enquanto entidade social, buscar
de forma coletiva melhorias no padrao de vida
socio-comunitario em que se insere.

Neste sentido, sdao cada vez mais freqlientes as
associacles de individuos em grupos, sejam eles
comunitarios, de bairros, de categorias
profissionais, filantrépicos, ideoldgicos,
ambientalistas, entre outros, cada qual visando
um objetivo comum.

Em Colatina, além do SEBRAE, SENAC, SENAI,
SESC e SESI presentes no municipio, sao
representativas as entidades sociais relacionadas
as organizacGes comunitarias e as entidades civis
de cunho assistencialista e filantrépico,
identificadas a seguir.

- ACDV - Associacao Colatinense para
Portadores de Deficiéncia Visual

- ACODE - Associacao Colatinense de Defesa
Ecoldgica

- ADECOL - Associacao de Pessoas Portadoras
de Deficiéncias De Colatina

- AEAC - Associagao dos Engenheiros e
Arquitetos de Colatina

- APROC - Associagao de Profissionais de
Contabilidade

- APRUBA - Associacao dos Produtores e
Proprietarios Rurais de Baunilha

- APRUCOL - Associacao dos Produtores Rurais
de Colatina

- APTA - Associacdo de Programas de
Tecnologia Alternativa

- ARECICOL - Associacdao dos Agentes
Prestadores de Servigo na Coleta de Materiais
Reciclaveis

- ASSEDIC - Associacao Empresarial de
Desenvolvimento de Colatina

- Associacdo dos Construtores do Norte do
Espirito Santo

- Associacao dos Feirantes

- ASSURCOL - Associacdao de Surdos de
Colatina

- CDL - Camara de Dirigentes Logistas

- CENAPRUC - Central das Associagdes de
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Produtores Rurais de Colatina

- Clube dos Profissionais de Contabilidade de
Colatina

- Fundagdo “Presidente Castelo Branco”

- Sindicato dos Empresarios do Comércio do
Espirito Santo

- Sindicato dos Trabalhadores de Drogarias e
Farmacias

- Sindicato dos Trabalhadores de Industrias e
Servicos Elétricos e Similares

- Sindicato dos Trabalhadores de Vestuario de
Colatina

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Colatina

- Sindicato Patronal Rural de Colatina

- Sindilojista - Sindicatos dos Lojistas de
Colatina

- SINDIUPES - Sindicato dos Profissionais de
Educacao Publica do Estado do Espirito Santo

- SINDPREV - Sindicato dos Trabalhadores
Federais em Salde, Trabalho e Previdéncia.

- Sinvesco - Sindicatos das Industrias de
Confeccgao de Colatina

- SISPMC - Sindicato dos Servidores Publicos -

Municipais de Colatina
- UNASCOL - Unido das AssociacOes de
Moradores e Movimentos de Colatina

O bairro Airton Sena possui Associacdo de
Moradores organizada somente sem sede, em
virtude de ceder o espaco para a creche local. O
trabalho da associacao sao as demandas por
servicos e infra-estrutura para o bairro.

Quanto a projetos existentes no bairro, foi
diagnosticada a presenca da Incubadora
Empresarial de Colatina - INECOL (Figura 42 e
43) que funciona a mais ou menos 4 anos
prestando apoio a microempresas, cada empresa
na incubadora tem contrato de dois anos para
funcionar no local. Os empregados, mesmo em
nimero pequeno, sao moradores locais. A
prefeitura mantém o prédio cedendo energia, dgua
e produtos de limpeza, além das parcerias com
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No diagnéstico realizado durante as campanhas
de campo, foi observado que os maiores problemas
ol . fisicos para os moradores ouvidos numa

INCUBACORA EMPRESARIAL DE COLAINAY amostragem realizada foram: ruas sem
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

pavimentacdo na area do novo loteamento,
acarretando poeira e lama durante as chuvas, e
também falta de agua, devido “aumento
desordenado de moradores”. Situacgdo de
reclamacao de todos moradores ouvidos.

As situagdes sociais prementes, segundo relato
Figura 42: Foto da fachada da incubadora de moradores, funcionarios das instituicdes

empresarial. ouvidas e observadas no diagndstico foram a
inexisténcia de pediatra no posto de salude, que
mesmo equipado é uma carente deste profissional,
em virtude do bairro ter inmeras criangas.

Outra situagao levantada foi, segundo
funcionarios do CRAS, o desemprego, violéncia,
envolvimento com drogas, menores infratores,
menores desocupados, e alguns poucos casos
de gravidez precoce.

A preocupacgdo da escola é a falta de vagas na
escola existente, e a preocupagdo que o colégio
novo também ndo atendera a demanda de alunos
segundo relato da secretaria da escola e da
agente comunitaria, pois no bairro existe uma

Figura 43: Foto da empresa Lothus, que grande faixa etdria situada na idade escolar de 7
funciona no local. a 13 anos.
SUPIM, SEBRAE, e SENAL. Quanto ao Centro de Tratamento e Disposicdo

Final de Residuos Soélidos Urbanos, talvez por ndo
Na Tabela 12 abaixo se pode visualizar as empresas  ser visivel pelos moradores do bairro devido a

que atualmente ocupam a incubadora. geografia do terreno, os mesmos ndo tém
NUMERO DE ~ :
MICROEMPRESA RAMO Ul o es reclellmagoes. Salientam que somente durante o
T Faccao (terceirizada) de 03 periodo de chuvas detectam um odor
fabrica uniformes desagradavel na drea mais proxima da rua que
Sabrina calcados it faz divisa com o aterro.
Silkagem Silk estampas. 0=
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De acordo com a Resolucdo CONAMA N° 001/86,
define-se como impacto ambiental “qualquer
alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e
biolégicas do meio ambiente, causada por
gualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas”. Dai a necessidade de
se investigar os impactos ambientais,
considerando-se as trés fases do processo de
licenciamento ambiental: implantagdo, operagao
e desativacao.

A andlise ambiental consiste na identificagdo e
valoracdao dos impactos ambientais e se
fundamenta no conhecimento do empreendimento
proposto e na investigacdo das caracteristicas
ambientais dos meios fisicos, bioldgico e
socioeconOmico, bem como na legislacao
ambiental vigente. (Figura 44)

A anadlise conjunta do empreendimento com o
cenario ambiental permite identificar agdes que
poderdo acarretar impactos ambientais.

Projeto
proposto

Diagnéstico
Ambiental

Impactos
Ambientai

Legislagdo
Ambiental

Analise de
Impactos
Ambientais

Figura 44: Metodologia de Anélise de Impactos
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No processo de avaliacao de impactos ambientais
do CTR Colatina foi avaliado um total de 44
impactos ambientais. (Quadro 13)

FASE POSITIVOS | NEGATIVOS| TOTAL
Planejamento 01 01 02
Implantacéao 07 12 19
Operacao 12 07 19
Encerramento 01 03 04
ToTAL 21 23 44

Tabela 13: Quantificacdo dos impactos ambientais
gerados pelo CTR Colatina.

Apds identificacdo e avaliagdo, os impactos sao
cruzados, sendo formada uma Matriz de Impactos,
gue permite o estudo e avaliacao das interagdes,
definindo-se os graus de importancia e magnitude
como etapa final de avaliacdo.

Ap0ds andlise dos impactos identificados, verificou-
se uma predominancia de impactos negativos.
No entanto, a maioria desses impactos é
temporaria e mitigavel (Figura 45)

[ 20

18
16
14 ¢

12 ¢

10 1 11

10

Negativos Positivos

B Reversivel 1 Irreversivel

Figura 45: Anéalise de impactos ambientais quanto a
Reversibilidade.

Os impactos positivos, embora em menor nimero,
apresentam abrangéncia regional e estratégica,
ou seja, beneficia uma area de maior alcance.
(Figura 46) Os impactos positivos envolvem
aumento de oferta de empregos, beneficios
tributarios para o municipio, interferéncia positiva
na saude da populacdo e reducdo da emissdo de
gases responsaveis pelo efeito estufa.

Ressalta-se, ainda, que a implantacao dos
Programas de Gestdo Ambiental potencializara a
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Figura 46: Anélise de impactos ambientais quanto a
Abrangéncia.

operagao do CTR Colatina, garantindo assim,
investimentos em melhoria da qualidade de vida
da populacdo. Dessa forma, os beneficios se
apresentam em amplitudes regional e estratégica,
enquanto os impactos negativos sao locais e
mitigaveis, considerando-se a adocgao das
medidas mitigadoras /potencializadoras propostas
associadas a implantacdo dos Programas de
Gestao Ambiental.

IDENTIFICACAO, MEDICAO E VALORAgi\O\
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

EsPiRITO SANTO

Fase de Implantacao

Nessa fase estdo previstas escavacbes para a
remocao de solos com caracteristicas de
resisténcia e deformabilidade ndo adequadas,
visando facilitar a implantacao das camadas de
impermeabilizacdo da base dos aterros.

Considerando todas as intervencgdes necessarias
foram identificados para essa fase 19 impactos,
sendo 7 positivos e 12 negativos. A analise
mostrou que toos os impactos gerados durante a
implantacdo do CTR Colatina sdo de pequena ou
média magnitude, apresentando-se com baixa
intensidade e em sua maioria limitados a érea de
influéncia direta. Dentre os impactos identificados,
aqueles que mais se destacam estao apresentados
no Quadro 2 com suas respectivas medidas
mitigadoras e programas ambientais relacionados.
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Fase de Operacao

A fase de operacdao do empreendimento é
caracterizada pelas atividades de espalhamento,
compactacdo e recobrimento dos residuos
lancados nas células de destino.

Durante a operacao as frentes de servicos devem
ser periodicamente monitoradas visando avaliara
a eficacia dos equipamentos de monitoramento e
segurancga ambiental. Dessa forma, garantir-se-
a a seguranca e a qualidade dos servigos
executados, bem como a seguranca dos
trabalhadores diretamente envolvidos na
operagao.

Na avaliacdo dos impactos ambientais para essa
fase foram identificados 19 impactos, dos quais
12 positivos e 7 negativos. A predominancia de
impactos positivos mostra a importancia do
empreendimento para a qualidade ambiental. O
Quadro 3 destaca os impactos relevantes
identificados para a fase de operacao.

Fase de Encerramento

O plano de encerramento do empreendimento
preve que ao término de cada fase sejam
executados procdimentos voltados ao controle a
protecdo ambiental. Dentre esses procedimentos,
esta prevista a cobertura fianl das pilhas de
residuos com geomembrana de PEAD protegida
por uma camada de argila e camada de solo rico
em nutrientes para futuro plantio e recuperacao
da area.

A medida em que as areas sdao encerradas, as
atividades ficardo restritas a manutencdo dos
macicos, manuencgao dos plantios e
monitoramento da qualidade das aguas.

Mesmoa apos a desativacdo das areas de aterro,
alguns impactos ambientais deverdao pontuar essa
fase. Para a fase de desativagcdo foram
identificados 4 impactos ( 1 positivo e 3
negativos), conforme apresentado no Quadro 4.
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CONRABTMENTO PRINCIPAIS IMPACTOS MeDiDAS MITIGADORAS RROGRAVAS AMBEHTAL
AMBIENTAL RELACIONADOS
Modificagao da paisagem Execugelo dos talude_s conf(,)rme projeto
Formagao da protegdo arbérea
Rikt d s ARG dos Aplicagao _correta. dos cortes e aterro Erogra;:mg de MRecluplleraQio
o comos d'agua Implantagao do sistema de drenagem a Faxa Marginal —de
Meio Fisico de aguas superficiais Prote¢ao do Corrego Estrela
Monitoramento prévio dos corpos
Alteracio da qualidade da 4qua hidricos da AID Programade Menitoramento
¢ g 9 Instalag@o de sistema fossa-filtro para da Qualidade das Aguas
atender demanda da obra.
Meio Biético EvasEsda fang Salvamento de eventuais espécies que
se encontram no local
Pressao sobre o sistema vidrio Implementar sinalizagio temporaria
Meio Antrépico : : Uso de Equipamentos Individuais de Programa de Saude e
4 it de sodentas o audie Protegdo - EPI Seguranca do Trabalhador
Geragdo de expectativas na | Desenvolvimento de Programa de | Programa de Comunicagdo
populagdo local Comunicagao Social Social

Quadro 2: Principais impactos identificados para a fase de implantagéo.

COMPARTMENTD PRINCIPAIS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS EROGRARAS AWSENTAIS
AMBIENTAL RELACIONADOS
Implantagdo e monitoramento dos
Riscos de deslizamento de sistema de drenagem pluvial Programade Monitoramento
taludes Implantagao do Programa de Geotecnico
Monitoramento Geotécnico
Programa de Reposicao
; ; Modificagao da paisagem AL LR i L Blgg;i‘(tjjdas ) fress
Meio Fisico ¢ Rl Execucdo do cinturdo verde :
Programa de  Protecdo
Arbérea
Monitoramento prévio dos corpes
Alteragéo da qualidade da agua hidieas o2 A0 Fogramace Monlicremento
5 ? 9 Instalagao de sistema fossa-filtro para da Qualidade das Aguas
atender demanda da obra.
Meio Biotico Eliminag&o da fauna oportunista Cobertura diaria das células de residuos
s Impacto positivo potencializado pela
Variactio dalolerta ce empregos contratagdo de méo-de-obra local
. : Uso de Equipamentos Individuais de Programa de Saude e
Mia Anfropico, | S0 deadicentes ce franakio Protegao - EP Seguranca do Trabalhador
Eliminag&o do incomodo a Corre’ta operagao dp SR el Programa de Comunicagao
; através dos procedimentos de -
comunidade do entomo : Social
seugranga e controle ambiental

Quadro 3: Principais impactos identificados para a fase de operagéo.
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GOMPARTMBNEG PRINCIPAIS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS FROARAIAS ANSEMIAL
AMBIENTAL RELACIONADOS
Riscos de contaminacéo do ; : o ;
el o odis égauas Monitoramento das aguas supefficiais e | Programade Monitoramento
I 9 subterraneas da Qualidade das Aguas
Meio Fisico superficiais

Redugao do langamento de gas
metano

Impacto positivo potencializade pelo
sistema de captagéo de gas

Quadro 4: Principais impactos identificados para a fase de encerramento.

Ressalta-se, ainda, que a implantagdo dos
Programas de Gestdo Ambiental potencializara a
operacao do CTR Colatina, garantindo assim,
investimentos em melhoria da qualidade de vida
da populacdo. Dessa forma, os beneficios se
apresentam em amplitudes regional e estratégica,
enquanto os impactos negativos sao locais e
mitigaveis, considerando-se a adocgdo das
medidas mitigadoras /potencializadoras propostas
associadas a implantagdo dos Programas de
Gestao Ambiental.

- PROG
AMBIE

Os programas apresentados foram baseados nas
informacdes obtidas a partir do diagndstico
ambiental e da avaliagao de impactos ambientais.
Os programas de gestao ambiental foram
propostos com a finalidade de orientar os
procedimentos de implantagdo e operagao tendo
em vista o acompanhamento e a minimizagao dos

impactos ambientais.

O Programa de Monitoramento Geotécnico tem
como objetivo monitorar a estabilidade dos
macigos formados pelas pilhas de residuos visando
minimizar os riscos de acidentes com
escorregamentos, garantindo assim, a integridade
do empreendimento.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO
GEOTECNICO

O monitoramento geotécnico contempla ainda
analises técnicas associadas, tais como o controle
de pressdo de gas e de chorume.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE \
QUALIDADE DAS AGUAS

O Programa de Monitoramento de Qualidade das
Aguas proposto para o CTR Colatina tem como
finalidade monitorar a eficacia do sistema de
impermeabilizacdo, bem como da operacdo do
aterro.

O referido programa inclui campanhas de coleta
e analise de amostras de aguas superficiais e de
aguas subterrédneas. As campanhas ocorrerdo
durante as etapas de implantacdo, operacao e

de encerramento.

O Plano de Reposicdo Vegetal contempla os
seguintes procedimentos:

PLANO DE REPOSIGCAO VEGETAL

— Reposicdao Florestal, Recomposigdo
paisagistica e recuperacdao de areas
degradadas

—  Recuperagdo da Faixa Marginal de Protegao

- FMP do cérrego Estrela
—  Protegdo Arbdrea no entorno da area

—  Enriguecimento da Vegetacao

— Resgate de Germoplasma das espécies
endémicas e/ou ameacadas de extingao

PROGRAMA DE SAUDE E SEGURANCA
DO TRABALHADOR

O Programa de Saude e Segurancga do Trabalhador
tem como publico-alvo os trabalhadores
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envolvidos na implantagao e na operagao do CTR
Colatina. Durante o desenvolvimento do programa,
os trabalhadores serdao orientados a adotarem
acoes e medidas preventivas e/ou corretivas de
forma proteger a mao de obra e a populagao
contra riscos de acidentes.

O programa sera executado com o objetivo de
incrementar a forca de trabalho com relagao a
tomada de acles responsaveis e a sensibilizagao
dos trabalhadores quanto a politica ambiental e
operacional do empreendimento.

PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL \

O Programa de Comunicacao Social tem como
finalidade divulgar o empreendimento CTR Colatina
e suas conseqliéncias sociais, econdmicas e
ambientais.

Com o desenvolvimento do programa se buscara
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ainda a manutencao de permanente didlogo entre
o empreendedor e os diversos atores envolvidos
na execugao do projeto proposto, particularmente
o Poder Publico Municipal, os trabalhadores, as
empresas contratadas e a populacdo das areas
de influéncia do empreendimento.

PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL \

Partindo do principio que o homem ao interagir
com o ambiente em que vive promove acdes que
influenciam esse ambiente de forma positiva e
negativa, torna-se essencial o entendimento do
ambiente de maneira integral, como recurso vital
para o desenvolvimento de atividades econémicas
da regido, fomentando conceitos para a
construcdo de valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competéncias voltadas
para a conservacao e utilizacdo adequada do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
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Conclusao

O projeto proposto contempla o aproveitamento
do aterro atual de Colatina, ja licenciado e operado
pela SANEAR, propondo-se um projeto com
aumento de vida Gtil estimada para 15 anos. Foi
considerada ainda uma avaliagdo ambiental e
volumétrica para area adjacente, visando uma
vida util complementar para mais 10 anos.

Dessa forma, busca-se a reducao significativa
dos riscos de contaminacdo do ambiente (agua,
ar e solo) das areas de formacao de vetores e a
diminuicdo das emissdes dos gases de efeito
estufa, uma vez que esta prevista a implantacao
de sistemas de drenagem do biogas.

A implantacdo do CTR Colatina ird garantir a
disposicao adequada dos residuos gerados nos
municipios integrantes do Consdrcio Doce Oeste
- CONDOESTE durante um periodo de 25 anos. A
implantagcdo de empreendimento desse tipo
garante, ainda, a implantacao de medidas de
controle ambiental, tais como sistemas de
protecdo das aguas superficiais e subterraneas
e a reducgdo dos niveis de gases de efeito estufa
para a atmosfera.

Vale destacar que, com a implantacao e operagao
deste empreendimento se potencializara os
investimentos em melhoria da qualidade de vida
do municipio com a implantagdo dos Programas
de Gestdao Ambiental, destacando-se aqueles
ligados a educagdo ambiental e de monitoramento
da qualidade das aguas.

O empreendimento, nas caracteristicas que se
propde, com aterro sanitario de residuos
domiciliares de grande capacidade ira se tornar o
Unico na Regido Doce Oeste em condigdes de
disposicao adequadamente os residuos. Além do
mais, ira inserir o Estado do Espirito Santo num
seleto grupo de Estados da Federacdo cuja
disposicao dos residuos domiciliares é feita de
forma adequada, cumprindo-se todas as normas
técnicas e ambientais.

Com base em todos os dados levantados para
elaboracdo deste estudo ambiental e da analise
do balanco entre os impactos negativos e
positivos, considerando ainda que os negativos
podem ser mitigados, pode-se concluir pela
vIABILIDADE AMBIENTAL do Centro de Tratamento e
Disposicdao Adequada de Residuos Sodlidos de
Colatina — CTR Colatina para a area proposta,
desde que sejam adotadas as propostas de
engenharia apresentadas no projeto e implantadas
todas as medidas mitigadoras e os programas
ambientais propostos neste estudo.
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