ANEXO A - MODELO DE LAUDO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA

, -
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO VT
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS AR

LAUDO DE CONTINUIDADE ELETRICA E VERIFICAGAO DAS'CONDI(}C)ES DO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

RG IMOVEL N°: 276147 PROJETO TECNICO N° 40012-001

1. Dados da edificagdo ou area de risco
Razado Social (Nome da Edificagdo): CONDOESTE

Endereco: BR 259 RODOVIA DO CONTORNO N°: sIN
Bairro: cORREGO ESTRELA Cidade: coLATINA UF:gs
Telefone: E-mail:

Perimetro da cobertura (m): 4g aqg Altura total da edificagé@o (m): g aqg

2. Responsavel Técnico pela Instalagcao/Manutencao do SPDA

Nome do Resp. Técnico: HYGO FONTANA | CPF: 117.359,087-88

N° do CREA/CAU: ES-044899/D | N° cadastro no CBMES: 31800
Formac&o Técnica: gNGENHEIRO CIVIL

Telefone: Celular: E-mail:

3. Anadlise de Isencdo de SPDA

Redificacio 2 Raceitével (Conforme ABNT NBR 5419-2) x SIM o NAO

4. Informacoes do Sistema externo do SPDA

4.1 Nivel de Protegdo

ol [ x1i | ol lalV
4.2 Tipo

0 Sistema externo isolado da estrutura;

¥ Sistema externo ndo isolado da estrutura;

o Sistema Estrutural/Natural (ndo isolado).

4.3 Subsistemas dos SPDA
4.3.1 Subsistema de Captacao (Método)

o Angulo de Protegéo | o Esfera Rolante I o Malhas | X Combinacdo dos métodos
Condutor utilizado: | g Cabos | X Fita chata | o Aco macico

Material utilizado: | x Cobre __35 mm? | x Aluminio __70_mm?® | 0 Ago mm’

4.3.1.1 Subsistema de Captacgédo Lateral (Somente para edificagdes com altura superior a 60 m)

Existe captacao lateral nos ultimos 20% do topo da Condutor utilizado: x Néo se aplica
edificacdo? o SIM o NAO oCabo cPerfl __ mm® | (Verproximo item)

o Cobre o Aluminio

4.3.2 Subsistema de Descida
4.3.2.1 Descidas Externas (nao natural)

XAparentes (visiveis) | O Embutidas no reboco (nio visiveis) l o Dentro da estrutura (ver 4.3.2.2 - nao visiveis)
Condutor utilizado: ™ Cabos X Fita chata 0 Aco macico
Material utilizado: X% Cobre 35 mm? | X Aluminio 79 mm?® a Ago mm?

| Q® de cabos de descida: | o4 | N° Anéis Intermediarios: |
4.3.2.2 Descidas Estruturais (naturais)
a Usou as ferragens estruturais X Usou barras adicionais como 0 Usou pilares metalicos como
como descidas descidas decidas

4.3.3 Subsistema de Aterramento

X Anel externo a estrutura o Anel interno ou parcialmente o Interligagdo de armaduras na
proteqgida; interno a estrutura protegida; fundacéo e viga;

Material utilizado: | cagn pE coRRE | Secéo utilizada (mm®): | -




Profundidade do eletrodo de aterramento, exceto para eletrodos naturais (m): 2,40
Afastamento do eletrodo de aterramento para a edificagcdo, exceto eletrodo natural (m): 3 gq
5. Informacgdes do Sistema interno do SPDA (DPS)

Possui Dispositivo de Supressdo de Surtos (DPS)? o SIM XNAO
6. Equipotencializacao
6.1 Houve equipotencializacio para instalacfes metilicas? a1 SIM o NAQ

6.2 Houve equipotencializaséo Eara elementos condutores externos? x: SIM o NAO

7. Teste de continuidade elétrica do SPDA
7.1 Resisténcia 6hmica da fundagdo (aterramento) — Medigdo (Q)

Ponto 1-2: Valor aferido (Q): 3,0 | Ponto 5-6: Valor aferido (Q):
Ponto 3-4: Valor aferido (Q): 3,0 Ponto 7-8: Valor aferido (Q):
7.2 Coniinuidade eiétrica do SPDA {(caplagao — descida — aierfameitlo) - Medigao
Ponto A-B: xSIM o NAO

Ponto C-D: XSIM o NAO

8. Declaragao

Informo, sob as penalidades civis e criminais, e na condigdo de Responsavel Técnico pelo Sistema de Protegdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificagdo supracitada que o sistema foi dimensionado conforme ABNT NBR
5419:2015.

Identificagdo (Cl ou CPF): Assinatura (conforme Cl ou CPF):
117.359.987-88 ﬁ\%‘%’




